
Modeion

D4

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

- Автоматический выключатель  - 2 присоединительных комплекта для присоединения Cu/Al кабелей 

  содержит:   сечением  2,5 ÷ 95 mm2 1)

       (присоединительные комплекты установлены в автоматическом 

   выключателе)

  -  изоляционные перегородки OD-BC-KS02

  - комплект монтажных винтов  OD-BC-MS01 (2 x M3x30)

  -  фиксатор проводников   OD-BC-DV01

- способ присоединения силовой цепи должен соответствовать рекомендациям см. стр. D17 и соблюдать  

   деионизационное пространство см. стр. D21
1) - для присоединения другим способом можно использовать присоединительные комплекты CS-BC-... см. стр. D9, D10

3P

Характеристика L - проводки
  защита проводок с низкими пусковыми токами
  без настройки I

r

I
n
 [A] Тип Код изделия I

rm
 [A] Вес [kg] Упаковка [шт.]

40 BC160NT305-40-L 20214 160 1,00 1

50 BC160NT305-50-L 20216 200 1,00 1

63 BC160NT305-63-L 20218 252 1,00 1

80 BC160NT305-80-L 20221 320 1,00 1

100 BC160NT305-100-L 20203 400 1,00 1

125 BC160NT305-125-L 20205 500 1,00 1

160 BC160NT305-160-L 20207 640 1,00 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D14, D37

Характеристика D - распределительная
  защита проводок и трансформаторов

I
n
 [A] Тип Код изделия Настройка I

r
 [A] I

rm
 [A] Вес [kg] Упаковка [шт.]

16 BC160NT305-16-D 20209 12,5 ÷ 16 160 ÷ 240 1,00 1

20 BC160NT305-20-D 20211 16 ÷ 20 200 ÷ 300 1,00 1

25 BC160NT305-25-D 20212 20 ÷ 25 250 ÷ 375 1,00 1

32 BC160NT305-32-D 20213 25 ÷ 32 160 ÷ 320 1,00 1

40 BC160NT305-40-D 20215 32 ÷ 40 200 ÷ 400 1,00 1

50 BC160NT305-50-D 20217 40 ÷ 50 250 ÷ 500 1,00 1

63 BC160NT305-63-D 20219 50 ÷ 63 315 ÷ 630 1,00 1

80 BC160NT305-80-D 20222 63 ÷ 80 400 ÷ 800 1,00 1

100 BC160NT305-100-D 20204 80 ÷ 100 500 ÷ 1000 1,00 1

125 BC160NT305-125-D 20206 100 ÷ 125 625 ÷ 1250 1,00 1

160 BC160NT305-160-D 20208 125 ÷ 160 800 ÷ 1600 1,00 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D14, D37

Характеристика M - моторная
  защита электродвигателей 

I
n
 [A] Тип Код изделия Настройка I

r
 [A] I

rm
 [A] Вес [kg] Упаковка [шт.]

16 BC160NT305-16-M 20243 12,5 ÷ 16 160 1,00 1

20 BC160NT305-20-M 20244 16 ÷ 20 200 1,00 1

25 BC160NT305-25-M 20245 20 ÷ 25 250 1,00 1

32 BC160NT305-32-M 20246 25 ÷ 32 320 1,00 1

40 BC160NT305-40-M 20247 32 ÷ 40 400 1,00 1

50 BC160NT305-50-M 20248 40 ÷ 50 500 1,00 1

63 BC160NT305-63-M 20249 50 ÷ 63 630 1,00 1

80 BC160NT305-80-M 20250 63 ÷ 80 800 1,00 1

100 BC160NT305-100-M 20242 80 ÷ 100 1000 1,00 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D14, D37

Коммерческая информацияBC160N
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 3P

Характеристика N - только расцепитель короткого замыкания
I

n
 [A] Тип Код изделия I

r
 [A] I

rm
 [A] Вес [kg] Упаковка [шт.]

32 BC160NT305-32-N 20641 - 160 ÷ 320 1,00 1

40 BC160NT305-40-N 20642 - 200 ÷ 400 1,00 1

50 BC160NT305-50-N 20643 - 250 ÷ 500 1,00 1

63 BC160NT305-63-N 20644 - 315 ÷ 630 1,00 1

80 BC160NT305-80-N 20645 - 400 ÷ 800 1,00 1

100 BC160NT305-100-N 20646 - 500 ÷ 1000 1,00 1

125 BC160NT305-125-N 20647 - 625 ÷ 1250 1,00 1

160 BC160NT305-160-N 20621 - 800 ÷ 1600 1,00 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D14, D37

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАГРУЗКИ

- Автоматический выключатель - 2 присоединительных комплекта для присоединения Cu/Al кабелей 

  содержит:   сечением  2,5 ÷ 95 mm2 1)

     (присоединительные комплекты установлены в разъединителе 

   нагрузки)  

  - изоляционные перегородки   OD-BC-KS02

  - комплект монтажных винтов OD-BC-MS01 (2 x M3x30)

  - фиксатор проводников   OD-BC-DV01

3P

I
e
 [A] Тип Код изделия Вес [kg] Упаковка [шт.]

160 BC160NT305-160-V 20585 1,00 1

- Техническая информация см. стр. D14

1) - для присоединения другим способом можно использовать присоединительные комплекты CS-BC-... см. стр. D9, D10

BC160N Коммерческая информация 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

- Автоматический выключатель  - соединительные зажимы для присоединения кабелей Cu/Al сечением
  содержит:    2,5 ÷ 95 mm2 1)

       (присоединительные зажимы установлены в автоматическом 
   выключателе)  
  - изоляционные перегородки  OD-BC-KS02 и OD-BC-KS42

  - 2 комплекта монтажных винтов  OD-BC-MS01 (4 x M3x30)
  - фиксатор проводников  OD-BC-DV01 (установленный 

    в автоматическом выключателе) 
- способ присоединения силовой цепи должен соответствовать рекомендациям см. стр. D17 и соблюдать 
деионизационное пространство см. стр. D21

1) - для присоединения другим способом необходимо использовать присоединительные комплекты CS-BC-... см. стр. D9, D10

3P+N

Характеристика L - проводки                       3P + N - для незащищенного N провода
  защита проводок с низкими пусковыми токами
  без настройки I

r

I
n
 [A] Тип Код изделия Настройка I

r
 [A] I

rm
 [A] Вес [kg] Упаковка [шт.]

40 BC160NT405-40-L 33612 - 160 1,3 1

50 BC160NT405-50-L 33610 - 200 1,3 1

63 BC160NT405-63-L 33608 - 252 1,3 1

80 BC160NT405-80-L 33606 - 320 1,3 1

100 BC160NT405-100-L 33604 - 400 1,3 1

125 BC160NT405-125-L 33602 - 500 1,3 1

160 BC160NT405-160-L 33600 - 640 1,3 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D14, D37

- только по заказу

Характеристика D - распределительная     3P + N - для незащищенного N провода
  защита проводок и трансформаторов 

I
n
 [A] Тип Код изделия Настройка I

r
 [A] I

rm
 [A] Вес [kg] Упаковка [шт.]

16 BC160NT405-16-D 33617 12,5 ÷ 16 160 ÷ 240 1,3 1

20 BC160NT405-20-D 33616 16 ÷ 20 200 ÷ 300 1,3 1

25 BC160NT405-25-D 33615 20 ÷ 25 250 ÷ 375 1,3 1

32 BC160NT405-32-D 33614 25 ÷ 32 160 ÷ 320 1,3 1

40 BC160NT405-40-D 33613 32 ÷ 40 200 ÷ 400 1,3 1

50 BC160NT405-50-D 33611 40 ÷ 50 250 ÷ 500 1,3 1

63 BC160NT405-63-D 33609 50 ÷ 63 315 ÷ 630 1,3 1

80 BC160NT405-80-D 33607 63 ÷ 80 400 ÷ 800 1,3 1

100 BC160NT405-100-D 33605 80 ÷ 100 500 ÷ 1000 1,3 1

125 BC160NT405-125-D 33603 100 ÷ 125 625 ÷ 1250 1,3 1

160 BC160NT405-160-D 33601 125 ÷ 160 800 ÷ 1600 1,3 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D14, D37

Характеристика N - только расцепитель короткого замыкания 

                                                                                          3P + N - для незащищенного N провода
  защита проводок и трансформаторов I

r

I
n
 [A] Тип Код изделия Настройка I

r
 [A] I

rm
 [A] Вес [kg] Упаковка [шт.]

32 BC160NT405-32-N 33625 - 160 ÷ 320 1,3 1

40 BC160NT405-40-N 33624 - 200 ÷ 400 1,3 1

50 BC160NT405-50-N 33623 - 250 ÷ 500 1,3 1

63 BC160NT405-63-N 33622 - 315 ÷ 630 1,3 1

80 BC160NT405-80-N 33621 - 400 ÷ 800 1,3 1

100 BC160NT405-100-N 33620 - 500 ÷ 1000 1,3 1

125 BC160NT405-125-N 33619 - 625 ÷ 1250 1,3 1

160 BC160NT405-160-N 33618 - 800 ÷ 1600 1,3 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D14, D37

- только по заказу

BC160N Коммерческая информация
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JISTIČE

- Автоматический нагрузки - соединительные зажимы для присоединения кабелей Cu/Al сечением 

   содержит:    2,5 ÷ 95 mm2 1)

       присоединительные зажимы установлены в автоматическом 

   выключателе)

  - изоляционные перегородки   OD-BC-KS02 и OD-BC-KS42

  - 2 комплекта монтажных винтов  OD-BC-MS01 (4 x M3x30)

  - фиксатор проводников   OD-BC-DV01 (установленный 

      в автоматическом выключателе)

способ присоединения силовой цепи должен соответствовать рекомендациям см. стр. D17 и соблюдать 

деионизационное пространство см. стр. D21
1) - для присоединения другим способом необходимо использовать присоединительные комплекты CS-BC-... см. стр. D9, D10

Характеристика L - проводки                     4P - для защищенного N провода
  защита проводок с низкими пусковыми токами
  без настройки I

r

I
n
 [A] Тип Код изделия Настройка I

r
 [A] I

rm
 [A] Вес [kg] Упаковка [шт.]

40 BC160NT406-40-L 33639 - 160 1,3 1

50 BC160NT406-50-L 33637 - 200 1,3 1

63 BC160NT406-63-L 33635 - 252 1,3 1

80 BC160NT406-80-L 33633 - 320 1,3 1

100 BC160NT406-100-L 33631 - 400 1,3 1

125 BC160NT406-125-L 33629 - 500 1,3 1

160 BC160NT406-160-L 33627 - 640 1,3 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D14, D37

- только по заказу

Характеристика D - распределительная    4P - для защищенного N провода
  защита проводок и трансформаторов 

I
n
 [A] Тип Код изделия Настройка I

r
 [A] I

rm
 [A] Вес [kg] Упаковка [шт.]

16 BC160NT406-16-D 33644 12,5 ÷ 16 160 ÷ 240 1,3 1

20 BC160NT406-20-D 33643 16 ÷ 20 200 ÷ 300 1,3 1

25 BC160NT406-25-D 33642 20 ÷ 25 250 ÷ 375 1,3 1

32 BC160NT406-32-D 33641 25 ÷ 32 160 ÷ 320 1,3 1

40 BC160NT406-40-D 33640 32 ÷ 40 200 ÷ 400 1,3 1

50 BC160NT406-50-D 33638 40 ÷ 50 250 ÷ 500 1,3 1

63 BC160NT406-63-D 33636 50 ÷ 63 315 ÷ 630 1,3 1

80 BC160NT406-80-D 33634 63 ÷ 80 400 ÷ 800 1,3 1

100 BC160NT406-100-D 33632 80 ÷ 100 500 ÷ 1000 1,3 1

125 BC160NT406-125-D 33630 100 ÷ 125 625 ÷ 1250 1,3 1

160 BC160NT406-160-D 33628 125 ÷ 160 800 ÷ 1600 1,3 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D14, D37

Характеристика N - только расцепитель короткого замыкания 

                                                                                        4P - для защищенного N провода
  без настройки I

r

I
n
 [A] Тип Код изделия Настройка I

r
 [A] I

rm
 [A] Вес [kg] Упаковка [шт.]

32 BC160NT406-32-N 33652 - 160 ÷ 320 1,3 1

40 BC160NT406-40-N 33651 - 200 ÷ 400 1,3 1

50 BC160NT406-50-N 33650 - 250 ÷ 500 1,3 1

63 BC160NT406-63-N 33649 - 315 ÷ 630 1,3 1

80 BC160NT406-80-N 33648 - 400 ÷ 800 1,3 1

100 BC160NT406-100-N 33647 - 500 ÷ 1000 1,3 1

125 BC160NT406-125-N 33646 - 625 ÷ 1250 1,3 1

160 BC160NT406-160-N 33645 - 800 ÷ 1600 1,3 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D14, D37

- только по заказу

4P

BC160N Коммерческая информация
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4P

- Разъединитель - 2 присоединительных комплекта для присоединения Cu/Al кабелей 

   нагрузки содержит:  сечением  2,5 ÷ 95 mm2 1)

    (присоединительные комплекты установлены в разъединителе 

   нагрузки)  

  - изоляционные перегородки  OD-BC-KS02 и OD-BC-KS42

  - 2 комплекта монтажных винтов  OD-BC-MS01 (4 x M3x30)

  - фиксатор проводников   OD-BC-DV01 (установленный 

     в разъединителе нагрузки)

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАГРУЗКИ

I
e
 [A] Тип Код изделия Вес [kg] Упаковка [шт.]

160 BC160NT405-160-V 33626 1,3 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D14

1) - для присоединения другим способом можно использовать присоединительные комплекты CS-BC-... см. стр. D9, D10

BC160N Коммерческая информация 

МОДУЛИ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

3-полюсное исполнение, с соединительными шинами

Тип Код изделия Oписание Вес [kg] Упаковка [шт.]

RCD-BC3-EF06 37745 I
n
 63 A, I

∆n
  0,3 A, без настройки  t

∆n
1,44 1

RCD-BC3-EF16 37746 I
n
 160 A, I

∆n
  0,3 A, без настройки  t

∆n
1,65 1

RCD-BC3-EA06 37747 I
n
 63 A, I

∆n
  0,03 ÷ 3 A, настройка  t

∆n
1,44 1

RCD-BC3-EA16 37748 I
n
 160 A, I

∆n
  0,03 ÷ 3 A настройка  t

∆n
1,65 1

- составной частью модуля защитного отключения являются комплекты CS-BC-L006 или CS-BC-L016

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D22

- в продаже с 1-го марта 2011

3P 4P

4-полюсное исполнение, с соединительными шинами

Тип Код изделия Oписание Вес [kg] Упаковка [шт.]

RCD-BC4-EF06 37753 I
n
 63 A, I

∆n
  0,3 A, без настройки t

∆n
1,75 1

RCD-BC4-EF16 37754 I
n
 160 A, I

∆n
  0,3 A, без настройки t

∆n
2,03 1

RCD-BC4-EA06 37755 I
n
 63 A, I

∆n
  0,03 ÷ 3 A, настройка  t

∆n
1,75 1

RCD-BC4-EA16 37756 I
n
 160 A, I

∆n
  0,03 ÷ 3 A настройка  t

∆n
2,03 1

- составной частью модуля защитного отключения являются комплекты CS-BC-L406 или CS-BC-L416
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D22
- в продаже с 1-го марта 2011

4-полюсное исполнение, без соединительных шин

Тип Код изделия Oписание Вес [kg] Упаковка [шт.]

RCD-BC0-EF16 37761 I
n
 63 A, I

∆n
  0,3 A, без настройки t

∆n
1,27 1

RCD-BC0-EA16 37762 I
n
 160 A, I

∆n
  0,3 A, без настройки t

∆n
1,27 1

RCD-BC0-EF06 37763 I
n
 63 A, I

∆n
  0,03 ÷ 3 A, настройка  t

∆n
1,27 1

RCD-BC0-EA06 37764 I
n
 160 A, I

∆n
  0,03 ÷ 3 A настройка  t

∆n
1,27 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D22

- в продаже с 1-го марта 2011
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BC160NBC160N

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 3P

Тип Код изделия Oписание S   [mm2] Метод присоединени Вес [kg]
Упаковка 

[комплект]1)

CS-BC-A011 20223 Передний подвод Cu/Al шины, кабельные 

наконечники 

0,045 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D18

CS-BC-B021 20237 Двойной зажим 
для присоединения 
проводников 
без кабельных 
наконечников 

2 x 25 ÷ 120 Cu/Al кабели 0,18 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D18

- частью является крышка зажимов - степень защиты IP20

CS-BC-A021 20236 Задний подвод Cu/Al шины, кабельные 

наконечники 

0,175 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D18

CS-BC-PS01 20239 Зажимы для 

присоединения 

вспомогательных 

цепей и цепей 

управления 

1,5 ÷ 2,5; 4 ÷ 6 Cu гибкий провод 0,01 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D18

CS-BC-A033 20608 Переходник на BA…*33 Cu/Al шины, кабельные 

наконечники 

0,103 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D18

- для комплектной замены автоматического выключателя BA…*33 необходим также монтажный комплект OD-BC-MS33

1) - один комплект позволяет присоединить одну сторону автоматического выключателя (комплект содержит три 
зажима с необходимым присоединительным материалом) RETROFIT

R
E
T
R
O
F
IT

CS-BC-B014 34957 Зажимы для 
присоединения 
проводников 
без кабельных 
наконечников - 
для 5 кабелей 

5x(2,5 ÷ 25) Cu/Al кабели 0,18 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D18

- частью является крышка зажимов - степень защиты IP20

3 зажима

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОДУЛЯ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 3P

Тип Код изделия Oписание Вес [kg]
Упаковка 

[комплект]

CS-BC-S006 38379 Соединительные шины, I
n
 = 63 A, 

для 3-полюсного исполнения 
0,17 1

CS-BC-S016 38380 Соединительные шины, I
n
 = 160 A, 

для 3-полюсного исполнения 
0,44 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D24

- в продаже с 1-го марта 2011

4P

Тип Код изделия Oписание Вес [kg]
Упаковка 

[комплект]

CS-BC-S406 38383 Соединительные шины, I
n
 = 63 A, 

для 4-полюсного исполнения 
0,21 1

CS-BC-S416 38384 Соединительные шины, I
n
 = 160 A, 

для 4-полюсного исполнения 
0,64 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D24

- в продаже с 1-го марта 2011

Коммерческая информация
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 3P

2) - один комплект позволяет заменить один автоматический выключатель (комплект содержит необходимый 
присоединительный материал для присоединения автоматического выключателя и монтажного комплекта)

RETROFIT  - комплекты, которые позволяют заменить автоматические выключатели старших типов без 

реконструкции распределительного щита

Тип Код изделия Описание S   [mm2] Метод присоединения Вес [kg]
Упаковка 

[комплект]1)

CS-BC-A411 33653 Передний подвод Cu/Al шины, кабельные 

наконечники 

0,015 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D18

Тип Код изделия Описание Вес [kg]
Упаковка 

[комплект] 2)

OD-BC-MS33 20625 Переходник на BA…*33 0,125 1

- для комплектной замены автоматического выключателя BA…*33 необходимы также 2 присоединительных комплекта 

CS-BC-A033

OD-BC-DIN1 20238 Для установки на рейку DIN   35 mm 0,05 1

- РАЗМЕРЫ см. стр. D29

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 3P

R
E

T
R

O
F

IT

CS-BC-A421 33654 Задний подвод Cu/Al шины, кабельные 

наконечники 

0,08 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D18

CS-BC-B421 33658 Двойной 
зажим для 
присоединения 
проводников 
без кабельных 
наконечников 

2x(25 ÷ 120) Cu/Al кабели 0,25 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D18
- частью является крышка зажимов - степень защиты IP20

CS-BC-B414 34958 Зажим для 
присоединения 
проводников 
без кабельных 
наконечников - 
для 5 кабелей 

5x(2,5 ÷ 25) Cu/Al кабели 0,24 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D18
- частью является крышка зажимов - степень защиты IP20

CS-BC-PS41 36030 Зажимы для 

присоединения 

вспомогательных 

цепей и цепей 

управления 

1,5 ÷ 2,5/4 ÷ 6 Cu гибкий провод 0,005 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D18

4P

4P

1 зажим

BC160N Коммерческая информация
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Сигнальные - сигнализируют выключение автоматического выключателя расцепителем 

                                максимального тока

Тип Код изделия Рабочее напряжение Вес [kg] Упаковка [шт.]

SV-BC-X024 20233 24, 48 V a.c./d.c. 0,05 1

SV-BC-X110 20234 110, 230 V a.c./110, 220 V d.c. 0,05 1

SV-BC-X230 20235 230, 400 V a.c./ 220 V d.c. 0,05 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D41

НЕЗАВИСИМЫЕ РАСЦЕПИТЕЛИ

Тип Код изделия Рабочее напряжение Описание Вес [kg] Упаковка [шт.]

SP-BC-X024 20229 24, 48 V a.c./d.c. 0,05 1

SP-BC-X110 20231 110, 230 V a.c./110, 220 V d.c. 0,05 1

SP-BC-X230 20232 230, 400 V a.c./ 220 V d.c. 0,05 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D42

РАСЦЕПИТЕЛИ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Вспомогательные - сигнализируют состояние главных контактов

Тип Код изделия Рабочее напряжение Контакты Вес [kg] Упаковка [шт.]

PS-BC-0010 20227 60 ÷ 250 V a.c./d.c. 0,01 1

PS-BC-0010-Au 20228 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,01 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D40

3P

3P

3P

Тип Код изделия Описание Контакты Вес [kg] Упаковка [шт.]

NS-BC-0010 20225 60 ÷ 250 V a.c./d.c. 0,01 1

NS-BC-0010-Au 20226 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,01 1

 - ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D40

4P

4P

4P

BC160N Коммерческая информация

БЛОК ЗАДЕРЖКИ

Тип Код изделия Описание Вес [kg] Упаковка [шт.]

BZ-BX-X230-A 36696  - позволяет задержать выключение расцепителя минимального

    напряжения автоматических выключателей Modeion 

0,12 1

- задержку можно задать на трех уровнях (в зависимости от подключения)

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. P2
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РУЧНЫЕ ПРИВОДЫ

Блок ручного привода необходимо дополнить:      для управления на коммутационном блоке   
  - рычагом ручного привода RP-BC-CP.
   для управления на дверце распределительного щита 
  - удлинительным валом RP-BC-CH..
  - подшипником ручного привода RP-BC-CN..
  - рычагом ручного привода RP-BC-CP..

Блок ручного привода необходимо дополнить:      для управления на автоматическом выключателе  
  - рычагом ручного привода RP-BC-CP.
   для управления на дверце распределительного щита 
  - удлинительным валом RP-BC-CH..
  - подшипником ручного привода RP-BC-CN..
  - рычагом ручного привода RP-BC-CP..

3P

Тип Код изделия Название - описание Вес [kg] Упаковка [шт.]

RP-BC-CK10 20560 Блок ручного привода - без блокирования 0,079 1

RP-BC-CK20 20593 Блок ручного привода - с блокированием 0,079 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D43

RP-BC-CK21 20594 Блок ручного привода 
– желтый 

- с блокированием 0,079 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D43

RP-BC-CK30 20595 Блок ручного привода 
для бокового 
управления вправо 

- без блокирования 0,137 1

RP-BC-CK31 20596 Блок ручного привода 
для бокового 
управления влево 

- без блокирования 0,137 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D43

RP-BC-CP10 20561 Рычаг ручного привода
- чёрный 

- без блокирования 0,019 1

RP-BC-CP20 20562 Рычаг ручного привода
- чёрный 

- без блокирования 0,019 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D43

RP-BC-CP21 20597 Рычаг ручного привода
- красный 

- с блокированием 0,019 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D43

RP-BC-CN10 20564 Подшипник ручного 

привода 

- степень защиты  IP40 0,042 1

RP-BC-CN20 20565 Подшипник ручного 

привода 

- степень защиты  IP66 0,042 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D43

- используется в комбинации с черным рычагом ручного привода RP-BC-CP10 или RP-BC-CP20

RP-BC-CN11 20598 Подшипник ручного 

привода - желтый 

- степень защиты IP40 0,042 1

RP-BC-CN21 20599 Подшипник ручного 

привода - желтый 

-степень защиты IP66 0,042 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D43

- используется в комбинации с красным рычагом ручного привода RP-BC-CP21

RP-BC-CH10 20563 Удлинительный вал - длина 350 mm 0,113 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D43

RP-BC-CH20 20600 Удлинительный вал  - телескопическое исполнение, длина 

 199 ÷ 352 mm    0,92

1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D43

Блок ручного привода необходимо дополнить: удлинительным валом RP-BC-CH.., подшипником ручного привода RP-BC-CN.., рычагом 
ручного привода RP-BC-CP..

4P

BC160N Коммерческая информация
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ДОПОЛНЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА И ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ КОММУТАЦИЯ 3P

3P

Тип Код изделия Название Вес [kg] Упаковка [шт.]

RP-BC-CB10 20601 Механическая блокировка 0,089 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D44   
- Механическую блокировку необходимо дополнить:   2 блоками ручного привода RP-BC-CK.. 
                                                                                                                          (нельзя комбинировать с блоком ручного привода для бокового управления)
                                                                                                                          2 рычагами ручного привода RP-BC-CP..

RP-BC-CD10 20602 Механическая параллельная коммутация 0,109 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D44 
- Механическую параллельную коммутацию необходимо дополнить: 
                                                                                                          2 блоками ручного привода RP-BC-CK..
                                                                                                          (нельзя комбинировать с блоком ручного привода для бокового управления)
                                                                                                         1 рычагом ручного привода RP-BC-CP..

Тип Код изделия Название - описание Вес [kg] Упаковка [шт.]

OD-BC-KS02 20224 Изоляционные перегородки - комплект (две штуки), 

для 3-полюсного и для 4-полюсного исполнений

0,03 1

OD-BC-KS42 33660 Изоляционная перегородка - одна штука, 

для 4-полюсного исполнения

0,015 1

- являются составной частью каждой поставки автоматического выключателя/разъединителя нагрузки

- при обратном присоединении (источник на зажимы 2, 4 ,6) эти перегородки следует устанавливать и на нижнюю сторону, 

   более подробную информацию см. стр. D21

OD-BC-KS03 20240 Крышка зажимов - степень защиты IP20, 

для 3-полюсного исполнения 

0,05 1

OD-BC-KS43 33661 Крышка зажимов - степень защиты IP20, 

для 4-полюсного исполнения 

0,07 1

- увеличивает степень защиты места присоединения до IP20, напр., при использовании кабельных наконечников

OD-BC-UP01 20241 Запираемый рычаг 1

- позволяет запереть автоматические выключатели/разъединители нагрузки в состоянии “выключено вручную” (взведено)
- для запирания необходим навесный замок с диаметром стержня 3 ÷ 4 mm

МОТОРНЫЕ ПРИВОДЫ 3P

Тип Код изделия Название Вес [kg] Упаковка [шт.]

MP-BC-X024-B 34450 Моторный привод - боковой, 24 V a.c./d.c. 0,9 1

MP-BC-X048-B 34451 Моторный привод - боковой, 48 V a.c./d.c. 0,9 1

MP-BC-X110-B 34452 Моторный привод - боковой, 110 V a.c./d.c. 0,9 1

MP-BC-X230-B 34453 Моторный привод - боковой, 230 V a.c./d.c. 0,9 1

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. стр. D45

OD-BC-KA02 34454 Соединительный кабель, 0,6 m для моторного 

привода 

0,1 1

4P

4P

4P

BC160N Коммерческая информация
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Параметры АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАГРУЗКИ

Тип BC160NT.. BC160NT...-V

Серия NORMAL

Размеры A x B x C + D (3P/4P исполнение) 75/100 x 130 x 70 + 23 mm 75/100 x 130 x 70 + 23 mm

Вес (3P/4P исполнение) 1/1,3 kg 1/1,3 kg

Стандарты EN 60 947-2 
IEC 947-2

EN 60 947-3
IEC 947-3

Сертификационные знаки

Количество полюсов 3, 4 3, 4

Номинальный ток    I
n

16 ÷ 160 A 2) -

Номинальный длительный ток    I
u

16 ÷ 160 A 2) 160 A

Номинальный рабочий ток I
e

- 160 A

Номинальное рабочее напряжение   U
e

макс. 690 V a.c.
макс. 250 V d.c. (3P)
макс. 440 V d.c. (4P)

макс. 690 V a.c.
макс. 250 V d.c. (3P)
макс. 440 V d.c. (4P)

Номинальная частота f
n

50/60 Hz 50/60 Hz

Номинальное импульсное удерживающее напряжение U
imp

8 kV 8 kV

Номинальное изоляционное напряжение U
i
 690 V 690 V

Категория применения (селективность) 690 V a.c. A -

Категория применения (режим коммутации) AC-3 (16 ÷ 100 A)
AC-2 (125 ÷ 160 A)

DC-22A

AC-23 A
DC-22A

Номинальный кратковременный выдерживающий ток I
cw

  / t - 2 kA/ 1 s

Номинальная предельная отключающая способность 
короткого замыкания (эффективное значение) 1)

I
cu

  / U
e 

6 kA/ 690 V a.c.
12 kA/ 500 V a.c.
25 kA/ 415 V a.c.
40 kA/ 230 V a.c.

25 kA/250 V d.c. τ = макс. 5 ms (3P)
20 KA/440 V d.c. τ =макс. 5 ms (4P)

-

Время выключения при I
cu

7 ms -

Номинальная рабочая отключающая способность 
короткого замыкания (эффективное значение)

I
cs

  / U
e 

3 kA/ 690 V a.c.
6 kA/ 500 V a.c.

 13 kA/ 415 V a.c.
20 kA/ 230 V a.c.

13 kA/250 V d.c. τ = макс. 5 ms (3P)
13 kA/440 V d.c. τ = макс. 5 ms (4P)

-

Номинальная включающая способность короткого 
замыкания (пиковое значение)

I
cm

  / U
e
 52 kA/ 415 V a.c. 2,8  kA/ 415 V a.c.

Потери на 1 полюс при I
n
 = 160 A             15 W 15 W

Механическая износостойкость 20 000 коммутаций 20 000 коммутаций

Электрическая износостойкость  (U
e
 = 415 V a.c.) 6 000 коммутаций 6 000 коммутаций

Плотность коммутаций  120 коммутаций/час 120 коммутаций/час 

Сила управления (3P/4P исполнение) 55/65 N 55/65 N

Степень защиты c передней стороны прибора IP40 IP40

Степень защиты зажимов IP20 IP20

Рабочие условия

Номинальная температура окружающей среды    40 °C 40 °C

Диапазон температуры окружающей среды    -40 °C ÷ +55 °C  -40 °C ÷ +55 °C

Рабочая среда сухой и тропический климат сухой и тропический климат

Климатическая устойчивость EN 60068 EN 60068

Степень загрязнения 3 3

Макс. высота над уровнем моря   2000 m 2000 m

Вибрационная прочность 3g ( 8 ÷ 50 ) Hz 3g ( 8 ÷ 50 ) Hz

Модификация конструкции

Подвод – передний/задний l/l l/l

Съемное исполнение – –

Выдвижное исполнение – –

Принадлежности

Выключатели - вспомогательный/относительный/сигнальный/опережающий l/–/l/– l/–/l/–

Независимый расцепитель / с сигнальным выключателем l/l l/l

Расцепитель минимального напряжения / с опережающим 
выключателем / с сигнальным выключателем

l/–/l l/–/l

Ручной привод передний / боковой привод правый/левый l/l/l l/l/l

Механическая блокировка - тросом Боудена / для ручного привода –/l –/l

Моторный привод / со счётчиком циклов l/– l/–

Запираемый рычаг l l

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НАГРУЗКИ

Разъединитель нагрузки

Автоматический выключатель

1) - при обратном присоединении автоматического выключателя (входные зажимы 2, 4, 6, выходные зажимы 1, 3, 5) I
cu

 не изменяется2) 
2) - диапазоны номинальных токов отличаются в зависимости от характеристики см. стр. D37
- защита разъединителей нагрузки Modeion см. стр. R

l  имеется, - не имеется, + подготавливается

Монтажные положения

Размеры

Подключение 3-полюсного 
автоматического 

выключателя в цепях DC 
до 250 V d.c.

3P 4P

Подключение 4-полюсного 
автоматического 

выключателя в цепях DC 
до 440 V d.c.

BC160N Техническая информация

Нагрузка Нагрузка
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НАГРУЗКИ

Параметры

J  автоматический выключатель
Q  главные контакты
V  расцепляющий механизм
N  расцепитель максимального тока
TEST  Кнопка TEST
REVIZE  внутренняя кнопка на расцепителе 
 максимального тока
SP-BC-X…  расцепитель минимального напряжения
SV-BC-X…  независимый расцепитель

3P

Схема

Потери мощности (на 1 полюс)

I
n
 [A] P [W]

16 4

20 4

25 4

32 4

40 4

50 5

63 6

80 7

100 10

125 15

160 15

Автоматический выключатель с принадлежностями (3-полюсное исполнение)

Кнопка TEST - нажатием отключите автоматический 
выключатель/разъединитель нагрузки, включая вспомога-
тельный выключатели

Внутренняя кнопка на расцепителе максимального 
тока - нажатием моделируете выключение автомати-
ческого выключателя посредством расцепителя 
максимального тока, включая действие вспомогательных 
выключателей и сигнального выключателя. Для нажатия 
необходим подходящий инструмент, например, провод 
диаметром примерно 1 mm.

Сигнализация выключения расцепителя макси-
мального тока - после выключения автоматического 
выключателя посредством расцепителя максимального 
тока изобразится указатель           “           

Внутренняя кнопка на расцепителе 

максимального тока 

Сигнализация выключения расцепителя макси-
мального тока - сигнализация у автоматических 
выключателей с характеристикой D, M и N

Кнопка TEST

Описание функции кнопок и сигнализации

BC160N Техническая информация

Вспомогательные расцепители                или                              Выключатели Главная цепь Выключатели

вспомогательный вспомогательный вспомогательный вспомогательный вспомогательныйcигнальный или вспомогательный 

слот No 3слот No 2слот No 1слот No 4слот No 5слот No 6слот No 10


