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Предисловие
Благодарим вас за приобретение преобразователя серии М420 с управлением вектором потока.
Преобразователи серии М420, являющиеся новым поколением модульных систем, способны удовлетворять

самые разные требования конкретного потребителя и промышленности за счет расширенных возможностей
настройки под требования конкретной площадки и соответствовать общим направлениям применения,
нацеленным на дальнейшее развитие отрасли производства преобразователей. Полное соответствие
требованиям, предъявляемым ко всем типам сложных высокоточных приводов с функциями встроенного
расширяемого универсального интерфейса, управления скоростью и мощностью, управления крутящим
моментом, работы в реальных производственных процессах с замкнутыми системами управления, простого
PLC, гибкого терминала ввода / вывода, объединения импульсных каналов запрограммированной частоты,
каналов запрограммированной частоты и канала передачи команд, запрограммированного главного
дополнительного управления, управления качанием частоты, отслеживания скорости, контроля прерывания
кодировщика, внутренним блоком прерывания, 28 образцов контроля неисправностей, управления скорости
более чем 16 MS, копирования параметров и другими, а также возможности, предоставляемые производителям
оборудования с точки зрения законченного решения с высокой степенью интеграции, позволяющие снизить
стоимость системы и повысить ее надежность, делают эти приборы исключительно выгодным приобретением.

Мы предлагаем также два дополнительных подмодуля, а именно функциональный модуль М420 и
высокопроизводительный функциональный модуль преобразователя с управлением модуляцией вектора
магнитного потока, и такое модульное построение способствует расширению возможностей преобразователя в
будущем. Различия между двумя модулями сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Различия между модулями М420 и высокопроизводительным функциональным модулем
преобразователя с управлением модуляцией вектора магнитного потока

Высокопроизводительный
преобразователь с

управлением
модуляцией вектора магнитного потока

M420: преобразователь
общего

назначения с управлением
вектором магнитного потокаВнутренний ввод

/
вывод

6 двунаправленных входов DI, 2xAI,
2xDO
(один высокоскоростной порт FM), l x
AO, одно реле, ввод/вывод
(расширяемый)

пять DI (двунаправленных
невысокоскоростных входов), 2xAI,
1xDO, 1xAO, одно реле

Режим
управления

Разомкнутый контур для вектора
магнитного потока
По напряжению и по частоте
Замкнутый контур для вектора
магнитного потока
Разомкнутый контур для крутящего
момента
Замкнутый контур для крутящего
момента

Разомкнутый контур для вектора
магнитного потока 1
Разомкнутый контур для
вектора магнитного потока 2
По напряжению и по частоте
Разомкнутый контур для
крутящего момента
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Управляющий
двигатель

Асинхронный двигатель переменного
тока, синхронный двигатель
переменного тока с постоянными
магнитами (имеется функция простого
серводвигателя)

Асинхронный двигатель переменного
тока

Функция
расширения для
специализирова
нн ого
промышленного
модуля

Имеется Не имеется

Плата
расширени
я
ввода/выво
да

Имеется Не имеется

Плата PG Имеется Не имеется
Управление
фиксированн
ой длиной

Имеется Не имеется

Функции
соединения

Modbus(стандартное соединение)
Profibus
DP(расширяемое за счет
платы расширения)

Modbus (стандарт соединения 485)

Функция
переключения
двух
параметров
двигателя

Имеется Не имеется

По сравнению с традиционным управлением вектором напряжения управление вектором тока имеет
следующие преимущества:

1. Пусковой момент 0,5 Гц, 180 % номинального крутящего момента (разомкнутый контур управления
вектором магнитного потока);

2. Алгоритм управления ослаблением потока, максимум может превышать в два раза базовую частоту
работы двигателя;

3. Высокая точность управления скоростью: разомкнутый контур управления вектором магнитного
потока ≤ ±0,5 % (номинальная синхронная скорость), замкнутый контур управления вектором магнитного
потока ≤ ±0,2 % (номинальная синхронная скорость);

4. Более высокая стабильность управления скоростью: разомкнутый контур управления вектором
магнитного потока ≤ ±0,3 (номинальная синхронная скорость), замкнутый контур управления вектором
магнитного потока ≤ ±0,1 % (номинальная синхронная скорость);

5. Ускоренная реакция на изменение крутящего момента < 40 мс (разомкнутый контур управления
вектором магнитного потока); ≤ 20 мс (замкнутый контур управления вектором потока).
Настоящее руководство содержит указания по эксплуатации Высокопроизводительного преобразователя с

управлением модуляцией вектора магнитного потока и модуля управления М420. Что касается работы модуля
управления Высокопроизводительным преобразователем с управлением модуляцией вектора магнитного
потока, с этими сведениями можно ознакомиться для получения дополнительной информации.
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В настоящем руководстве содержатся меры предосторожности и указания по разработке прототипа, монтажа,
установке параметров, вводу в эксплуатацию, диагностике неисправностей, регламентному ремонту и
техническому обслуживанию преобразователя. Перед применением преобразователей серии М420 следует
внимательно ознакомиться с руководством и сохранить его для обращения к нему впоследствии. Поддерживающие
оборудование заказчики должны передавать настоящее руководство конечным пользователям вместе с
оборудованием.

Распаковка и осмотр
При распаковке тары следует обратить внимание на следующее.

1 Соответствие модели и номинальных параметров преобразователя на паспортной табличке данным в
заказе. В упаковке имеется сертификат соответствия оборудования, руководство пользователя и гарантийный
талон.

2 Если изделие повреждено при транспортировке, следует обратиться в нашу компанию или к поставщику
немедленно при обнаружении какой-либо недостачи или повреждения.
Первое применение:

Пользователи, применяющие данное изделие в надлежащее время, должны внимательно ознакомиться с
настоящим руководством. При любых сомнениях относительно определенных функций и характеристик следует
обратиться к персоналу технической поддержки нашей компании за помощью в надлежащем применении
настоящего изделия.

Из-за постоянно проводимой работы по улучшению преобразователей предоставляемая нашей компанией
информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Преобразователи серии М420 соответствуют международным стандартам, некоторые изделия соответствуют
стандартам СЕ
IEC/EN61800-5-1: Правила техники безопасности при эксплуатации систем электроприводов.
IEC/EN61800-3: Эксплуатация систем электрических приводов. Часть третья. Стандарт электромагнитной
совместимости и соответствующие процедуры испытаний изделий.
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Глава 1. Правила техники безопасности и меры
предосторожности

Определение мер безопасности
В настоящем руководстве меры безопасности разбиты на два типа:

Опасность

Опасность, возникающая при ненадлежащей эксплуатации и могущая вызвать тяжелую травму или смерть.
Предостережение

Опасность, возникающая при ненадлежащей эксплуатации и могущая вызвать травму легкой или средней
степени тяжести или повреждение оборудования.

1.1 Меры безопасности

1.1.1 Перед монтажом:
Опасность

1. Не следует использовать поврежденный преобразователь или преобразователь с отсутствующими
компонентами. В противном случае это может привести к травме.

2. Следует использовать двигатель с изоляцией класса В или более высокого. В противном случае это может
привести к поражению электрическим током.

1.1.2 Действия во время монтажа
Опасность

1. Преобразователь следует установить на негорючую поверхность, например металлическую, и оградить от
попадания веществ семейного применения. Несоблюдение этого правила может привести к пожару.
Предостережение

2. При монтаже в одном шкафу более чем двух преобразователей следует обратить надлежащее внимание на
места монтажа (обратитесь к Главе 3. Механический и электрический монтаж) с точки зрения обеспечения
достаточного теплоотведения.

3. Не следует ронять в преобразователь обрезки токоподводящих проводников или болты. В противном
случае это может повредить преобразователь.

1.1.3 Действия во время разводки кабелей
Опасность

1. Эта работа должна выполняться профессионально обученным техником. В противном случае возможно
поражение электрическим током!

2. Между преобразователем и источником питания должен быть установлен автоматический выключатель. В
противном случае может возникнуть возгорание!

3. Перед выполнением соединений следует убедиться в отключении питания. В противном случае возможно
поражение электрическим током!

4. Контакт заземления должен быть надежно заземлен. В противном случае возможно поражение
электрическим током.
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Предостережение

5. Подводимая линия питания не может быть подключена к выходу U, V, W. В противном случае произойдет
повреждение, вызванное преобразователем частоты!

6. Следует соблюдать соответствие линии электропитания региональным требованиям ЭМС стандартов
безопасности. Сечение проводов следует выбирать согласно рекомендуемому руководству. В противном
случае возможен несчастный случай!

7. Тормозное сопротивление не может подключаться непосредственно к контактам (+), (-) шины пост. тока.
Несоблюдение этого правила может привести к пожару!

1.1.4 Действия перед подачей питания
Опасность

1. Следует убедиться в соответствии класса напряжения питания номинальному напряжению преобразователя
и в правильности подключения кабеля ввода/вывода, а также проверить на короткое замыкание внешние
цепи и откуда идет линия подключения. В противном случае это может повредить преобразователь. Перед
подачей питания на преобразователь его крышка должна быть надежно закрыта. В противном случае
возможно поражение электрическим током.

2. Перед подачей питания на преобразователь его крышка должна быть надежно закрыта. В противном случае
возможно поражение электрическим током!
Предостережение

3. Преобразователь не нужно испытывать на качество изоляции, поскольку такие испытания проводятся перед
отправкой. В противном случае возможен несчастный случай!

4. Проверить правильность подключения всех внешних компонентов в соответствии с приведенной в
настоящем руководстве схемой. В противном случае возможен несчастный случай!

1.1.5 Действия после подачи питания
Опасность

1. Не открывать крышку преобразователя при поданном на него питании. В противном случае возможно
поражение электрическим током!

2. Не прикасаться к преобразователю и окружающим его цепям влажными руками. В противном случае
возможно поражение электрическим током!

3. Не прикасаться к контактам преобразователя (включая управляющий контакт). В противном случае
возможно поражение электрическим током!

4. После того как на преобразователь подано питание, он автоматически проведет проверку безопасности
внешних сильноточных цепей. В это время не следует прикасаться к контактам U, V и W и контактам
двигателя, поскольку в противном случае возможно поражение электрическим током.
Предостережение

5. Если требуется проверка параметра, следует обратить особое внимание на защиту от повреждения
вращающимся двигателем. В противном случае возможен несчастный случай!

6. Не следует изменять заводские установки по своему собственному усмотрению. В противном случае это
может повредить оборудование!

1.1.6 Действия во время эксплуатации
Опасность
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1. В случае выбора функции перезапуска не следует находиться близко к механизмам и оборудованию. В

противном случае возможно получение травмы!
2. Не следует прикасаться к вентилятору или разрядному резистору для оценки температуры. В противном

случае возможно получение ожогов!
3. Обнаружение сигналов в процессе эксплуатации должно производиться только уполномоченным

персоналом. В противном случае возможно получение травмы или повреждение оборудования!
Предостережение

4. Не следует допускать попадания предметов внутрь преобразователя в процессе его работы. В противном
случае это может повредить оборудование!

5. Не следует запускать или останавливать преобразователь с помощью автоматического выключателя. В
противном случае это может повредить оборудование!

1.1.7 Действия при проведении ремонта
Опасность

1. Не следует производить ремонт и техническое обслуживание оборудования при подключенном питании. В
противном случае возможно поражение электрическим током!
2. Производить ремонт и техническое обслуживание следует только после ВЫКЛЮЧЕНИЯ светодиодного
индикатора заряда. В противном случае остаточный заряд конденсатора может вызвать травму!
3. Преобразователь должен ремонтироваться и обслуживаться только уполномоченным на это персоналом,
прошедшим производственное обучение. Нарушение этих условий может привести к травме или повреждению
оборудования!

1.2 Меры предосторожности

1.2.1 Проверка изоляции двигателя
Если двигатель будет использоваться впервые или он используется после хранения или при проведении

периодической проверки, следует проверить изоляцию двигателя с целью предотвращения повреждения
преобразователя, вызванного нарушением изоляции обмоток двигателя. При проведении проверки изоляции
кабели двигателя должны быть отсоединены от преобразователя. Рекомендуется применять мегаметр на 500 В,
при этом измеренное сопротивление изоляции должно быть не менее 5 МОм.

1.2.2 Тепловая защита двигателя
Если номинальные характеристики двигателя не соответствуют характеристикам преобразователя,

особенно если номинальная мощность преобразователя выше номинальной мощности двигателя, следует
настроить в преобразователе соответствующие параметры защиты двигателя или следует установить термореле
защиты двигателя.

1.2.3 Работа на частоте, превышающей стандартную частоту
Выходная частота настоящего преобразователя может изменяться в диапазоне от 0 Гц до 400 Гц. Если

пользователю необходимо, чтобы преобразователь работал на частоте, превышающей 50 Гц, следует учитывать
прочностные характеристики механических устройств.
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1.2.4 Вибрация механического устройства
При определенных выходных частотах в преобразователе может возникать механический резонанс,

который можно предотвратить, установив в преобразователе параметры запрещенной частоты.

1.2.5 Нагрев и шум двигателя
Поскольку выходным напряжением преобразователя является сигнал ШИМ, содержащий определенные

гармоники, температура двигателя, создаваемый им шум и вибрации будут превышать соответствующие
значения при работе на стандартной частоте.

1.2.6 Чувствительное к напряжению устройство или конденсатор, увеличивающий коэффициент
мощности на выходе

Поскольку на выходе преобразователя присутствует сигнал ШИМ, то если на выходе установить
конденсатор, повышающий коэффициент мощности, или варистор для защиты от искровых перенапряжений,
можно легко вызвать мгновенную перегрузку преобразователя по току, могущую повредить преобразователь.
Такие устройства использовать не рекомендуется.

1.2.7 Применение выключающих устройств, таких как автоматические выключатели, на входных
и выходных контактах

Если между источником питания и входными контактами преобразователя установлен автоматический
выключатель, не разрешается использовать его для управления запуском или остановом преобразователя. Если
применение такого автоматического выключателя неизбежно, его надлежит использовать не чаще чем один раз в
час. Частый заряд и разряд снижают срок эксплуатации размещенного в преобразователе конденсатора. Если
выключающие устройства наподобие автоматического выключателя установлены между выходом
преобразователя и двигателем, управлять ими следует только при отсутствии напряжения на выходе
преобразователя. В противном случае можно повредить модули преобразователя.

1.2.8 Использование при напряжении, отличающемся от номинального
Если преобразователь серии M420 используется при напряжении вне указанного в настоящем руководстве

диапазона, может возникнуть повреждение входящих в его состав устройств.
При необходимости следует использовать надлежащие способы повышения или снижения напряжения.

1.2.9 Изменение трехфазного входа на двухфазный
Переделка трехфазного преобразователя серии M420 на двухфазный запрещена. Это может вызвать отказ

или повреждение преобразователя.

1.2.10 Защита от искровых перенапряжений
Преобразователь серии снабжен устройством защиты от искровых перегрузок по току и имеет

определенную защиту от молнии. При применении в условиях частых искровых перенапряжений пользователь
должен установить на входе преобразователя дополнительные защитные устройства.
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1.2.11 Высота и ограничение допустимых значений
При применении на высоте более 1000 метров теплоотведение от преобразователя может ухудшиться по

причине недостаточного давления воздуха. Поэтому следует пересмотреть допустимые параметры
преобразователя. В случае применения в таких условиях необходимо проконсультироваться с нашей компанией.

1.2.12 Случаи особого применения
Если предполагается применение преобразователя в условиях, отличающихся от рекомендованных в

настоящем руководстве схем подключения, например при наличии совместно используемой шины пост. тока,
следует проконсультироваться в нашей компании.

1.2.13 Замечание об утилизации преобразователя
Электролитические конденсаторы основных цепей и печатных плат могут взрываться при нагреве. При

сгорании пластмассовых компонентов может выделяться ядовитый газ. Преобразователь следует утилизировать
как промышленные отходы.

1.2.14 Штатный двигатель
1) Стандартный штатный двигатель – это четырехполюсный асинхронный двигатель с короткозамкнутым
ротором. Если такого двигателя в наличии нет, следует выбрать подходящий двигатель согласно его
номинальному току. В тех случаях, когда требуется приводной синхронный двигатель с постоянным магнитом,
следует обратиться в нашу компанию.
2) Охлаждающий вентилятор и вал ротора двигателя с постоянной частотой допускают крепление на одной оси.
При снижении скорости вращения степень охлаждения снижается. Поэтому в целях предотвращения перегрева
двигателя следует установить мощный вытяжной вентилятор или заменить такой двигатель на другой,
работающий при переменной частоте.
3) Поскольку в преобразователе установлены стандартные внутренние параметры для штатных двигателей,
необходимо выяснить параметры двигателя или изменить значения по умолчанию так, чтобы они как можно
более точно соответствовали фактическим значениям, в противном случае могут пострадать рабочие
характеристики и эффективность защиты.
4) При коротком замыкании кабеля или двигателя может появиться аварийный сигнал или произойти взрыв
преобразователя. Поэтому после установки нового двигателя и кабеля следует провести испытания изоляции и
проверку на наличие коротких замыканий. Такие проверки следует также проводить при регламентном
техническом обслуживании. Следует отметить, что при проведении проверок преобразователь должен быть
полностью отключен от испытываемых компонентов.
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Глава 2. Информация об изделии
2.1 Правила маркировки

Код производителя: Machtric
Код серии:
(*):1~0 или A~Z

Напряжение / кол-во фаз:
2: 220 В (1 фаза) 4: 380 В (3 фазы)

Применение и класс:
B: Базовый общего назначения
C: Компактный общего назначения
E: Улучшенный общего назначения
M: Усовершенствованныйобщего назначения
P: Насосы и вентиляторы
S: Специального назначения

Мощность (кВт):
0.00: Мощность < 10 кВт
00.0: Мощность > 10 кВт, < 100 кВт
000: Мощность > 100 кВт

Фирменное наименование:Advanced Control
(усовершенствованное управление)

Рисунок 2-2. Паспортная табличка

2.2 Преобразователи серии M420
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Таблица 2-1. Преобразователь M420. Модели и технические характеристики

Модел
ь

преобразовател

Входно
е

напряжение

Входной
ток

(

Выходной
ток

(

Мощность двигателя
(кВт)

ADV 1.50 M420-M

3
фазы

380
В

Диапазо
н:

-15%…
20%

5.0/3.4 3.8/2.1 1.5/0.75

ADV 2.20 M420-M 5.8/5.0 5.1/3.8 2.2/1.
5ADV 4.00 M420-M 10.5/5.8 9.0/5.1 4.0/2.
2

ADV 5.50 M420-M 14.6/10.5 13.0/9.0 5.5/4.
0ADV 7.50 M420-M 20.5/14.6 17.0/13.0 7.5/5.
5ADV 11.0 M420-M 26.0/22.0 25.0/20.0 11.0/9.0

ADV 15.0 M420-M 35.0/26.0 32.0/25.0 15.0/11.0

ADV 18.5 M420-M 38.5/35.0 37.0/32.0 18.5/15.0

ADV 22.0 M420-M 46.5/38.5 45.0/37.0 22.0/18.5

ADV 30.0 M420-M 62.0/46.5 60.0/45.0 30.0/22.0

ADV 37.0 M420-M 76.0/62.0 75.0/60.0 37.0/30.0

ADV 45.0 M420-M 92.0/76.0 90.0/75.0 45.0/37.0

ADV 55.0 M420-M 113.0/92.0 110.0/90.0 55.0/45.0

ADV 75.0 M420-M 157.0/113.
0

152.0/110.0 75.0/55.0

ADV 90.0 M420-M 180.0/157.
0

176.0/152.0 93.0/75.0

ADV 110 M420-M 214.0/180.
0

210.0/176.0 110.0/93.0

ADV 132 M420-M 256.0/214.
0

253.0/210.0 132.0/110.0

ADV 160 M420-M 307.0/256.
0

304.0/253.0 160.0/132.0

ADV 185 M420-M 345.0/307.
0

340.0/304.0 185.0/160.0

ADV 200 M420-M 385.0/345.
0

380.0/340.0 200.0/185.0

ADV 220 M420-M 430.0/385.
0

426.0/380.0 220.0/200.0

ADV 250 M420-M 468.0/430.
0

465.0/426.0 250.0/220.0

ADV 280 M420-M 525.0/468.
0

520.0/465.0 280.0/250.0

ADV 315 M420-M 590.0/525.
0

585.0/520.0 315.0/280.0

ADV 355 M420-M 665.0/590.
0

650.0/585.0 355.0/315.0

ADV 400 M420-M 758.0/665.
0

725.0/650.0 400.0/355.0

ADV 450 M420-M 883.0/758.
0

820.0/725.0 450.0/400.0
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2.3 Технические характеристики

Таблица 2-2. Технические характеристики преобразователя M420
Раздел Характеристики

Базовы
е
функц
ии

Максимальная
частота

400 Гц
Несущая частота От 1 кГц до 15 кГц, подстраивается автоматически согласно

характеристикам нагрузки.
Разрешение по
входной частоте

Цифровая установка: 0,01 Гц
Аналоговая установка: максимальная частота х 0,1 %

Режим управления Управление напряжением / частотой
Управление вектором потока 1
Управление вектором потока 2

Пусковой момент Общепром: 0,5 Гц/180 % (разомкнутый контур управления
вектором потока)
Насосы: 0,5 Гц/120 % (разомкнутый контур
управления вектором потока)

Диапазон
подстройки
скорости

1: 200 (разомкнутый контур управления вектором потока)

Точность
стабилизации
частоты

Разомкнутый контур управления вектором потока: ≤ ±0,5 %

Точность
стабилизации
частоты

Разомкнутый контур управления вектором потока: ≤ ±0,3 %

Быстродействие при
изменении
крутящего момента

≤ 40 мс (разомкнутый контур управления вектором
магнитного
потока)

Перегрузочная
способность

Общепром: 150 % от номинального тока в течение 60 с;
180 % от номинального тока в течение 3 с
Насосы: 130 % от номинального тока в течение 60 с; 150 %
от номинального тока в течение 3 с

Подъем крутящего
момента

Автоматический подъем крутящего момента, подъем
крутящего момента вручную от 0,1 % до 30 %

Зависимость частоты
от напряжения

Линейная, ломаная и прямоугольная

Кривые разгона и
торможения

Прямолинейная или S-образная при разгоне и торможении;
два времени разгона и торможения, диапазон времени
разгона и торможения от 0,0 с до 3000,0 мин.
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Раздел Характеристик
иТорможение

постоянным током
Частота торможения пост. током: от 0,00 Гц до
максимальной
частоты; время торможения: от 0,0 с до 36,0 с; величина
тока торможения: от 0,0 % до 100,0 %.Управление

толчковым режимом
Диапазон частот толчкового режима: от 0,00 Гц до 50,00
Гц;
время нарастания / спада в толчковом режиме: 0. от 0 с
доУправление

скоростью
просты

м
PLC и MS

Возможна реализация до 16 сегментов скорости
через

встроенный PLC или управляющий контакт.
Встроенный PID Система управления с замкнутым контуром управления

на
основе производственного процесса может быть
реализована достаточно просто.Автоматическое

регулирование
напряжения

(AV
R; Auto voltage
regulation)

Способна автоматически поддерживать выходное
напряжение
при изменении напряжения сети.

Ограничение
крутящего момента
и управление им

"Параболические" характеристики,
автоматическое

ограничение крутящего момента при работе,
предотвращение частых отключений при перегрузке по
току, при замкнутом
контуре управления вектором можно реализовать
управление

Отдельн
ые
функции

Самообнаружение
подключенных
устройств при
подаче питания

Способен проводить проверки безопасного
подключения

устройств при подаче питания, включающие
обнаружение коротких замыканий и замыканий на землю.

Работа при
совместно
используемой

ши
не пост. тока

Возможна работа нескольких преобразователей,
подключенных
к общей шине пост. тока.

Клавиша
толчковог

о
перемещения (JOG)

Управление
качающейся
частотой для

Программируемая клавиша: выбор командного
канала

переключения, прямого и обратного вращения,
толчковое перемещение.
Установка различных треугольных сигналов

управления
частотой.

Функция СВС Основанный на CBC алгоритм снижения
вероятности

перегрузки преобразователя по току для
улучшения способности к защите от помех.Управление

по
таймеру

Функция управления по таймеру: установка
временного
интервала от 0 часов до 65535 часов.Стандарт

кабел
я
расширен
ия
клавиатур
ы

Для расширения клавиатуры заказчики могут
использовать
стандартный кабель.

Работа Канал
коман

д
управления

Три типа каналов работа через панель эксплуатации,
работа
через контакт управления и работа через
последовательный порт. Эти каналы могут переключаться в
различные режимы.

Источник частоты Имеется всего 10 типов источников частоты, таких
как
цифровой опорный источник, аналоговое опорное
напряжение, аналоговый опорный ток, скорость MS, PLC,
PID и опорный
сигнал последовательного порта.
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Раздел Характеристик
иДополнительный

источник частоты
Имеется 10 типов дополнительных источников частоты.
Может быть реализована точная настройка и

синтез дополнительной частоты.
Входные контакты Имеется пять цифровых входных контактов. Они могут

быть
совместимы с режимом входа PNP или NPN. Имеется
два аналоговых входных контакта, один из которых может
быть
использован как вход по напряжению, а второй – как вход
по напряжению или токовый. (Он может расширить один
входной
контакт по напряжению)

Выходные контакты Один цифровой выходной контакт
Один релейный выходной контакт
Один аналоговый выходной контакт, варианты от 0/4 мА
до
20 мА
или от 0/2 В до 10 В. Он может быть использован для
вывода таких физических параметров, как установленная
частота и
выходная частота.

Работа
дисплея
и
клавиа-
туры

Светодиодный
дисплей

У изделия имеется светодиодная клавиатура,
возможна

установка параметров, контроль состояния.Жидкокристалличе-
ский дисплей

Дополнительный / подсказки на английском языке

Копирование
параметров

Клавиатура может быть скопирована с помощью параметров
с
целью получения параметра быстрого копирования.Фиксатор клавиш и

выбор функции
Реализация клавиатурной части всех блокировок,
определение
области действия клавиш для предотвращения ошибок
при эксплуатации.
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Механический и электрический монтаж ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока.
Руководство пользователя

Другое Функц
ия
защит
ы

Может включать обнаружение короткого замыкания двигателя
при подаче питания, защиту от пропадания фазы на входе
или выходе, защиту от перегрузки по току, защиту от
падения
напряжения, защиту от перегрева и защиту от перегрузки.Принадлежности Жидкокристаллическая рабочая панель, блок тормоза.

Окружа
ю- щая
среда

Место эксплуатации
Внутри помещения, защищенного от прямого солнечного
излучения, пыли, агрессивного газа, взрывоопасного
газа, масляного дыма, испарений, капель жидкости и
соли.Высота 1000 м, при большей высоте требуется пересмотр допустимых
параметров

Температур
а
окружающ
ей среды

от -10 °C по Цельсию до +40 °C по Цельсию (при
использовании при температуре окружающей среды от 40 °C
по Цельсию до 50 °C по Цельсию требуется
пересмотр допустимых параметров)

Влажность относительная влажность не более 95 % без конденсации
Вибрация не более 5,9 м/с2 (0,6 g)
Температура
хранения

от -20 по Цельсию до +60 по Цельсию
Класс загрязнения
окружающей среды 2

Соотве
т-
ствие
станда
р- там

Соответствие
изделия
стандартам
безопасности

IEC61800-5-1:2007

Соответствие
стандартам ЭМС IEC61800-5-1:2007

2.4 Внешний вид и размеры монтажных отверстий

2.4.1 Внешний вид изделия
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ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока. Механический и электрический монтаж
Руководство пользователя

Верхняя крышка

Панель органов управления

Нижнее монтажное отверстие

Крышка клеммных колодок Центральная часть корпуса

Порт ввода/вывода Паспортная табличка преобразователя

Порт ввода/вывода
Воздухозаборник

Рисунок 2-3. Внешний вид преобразователя

2.4.2 Размеры монтажных отверстий
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Механический и электрический монтаж ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока.
Руководство пользователя

Рисунок 2-4. Габаритные и установочные размеры
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ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока. Механический и электрический монтаж
Руководство пользователя

Рисунок 2-5. Размеры металлического листа преобразователя и установочные размеры
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ADV 37.0 M420-M
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ADV 110 M420-M

ADV 132 M420-M
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380 106

6
1100 520 355 <t> 12

ADV 200 M420-M
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370 855 890 520 355 <t> 12
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ADV 220 M420-M 500 132
0

1360 700 380 <t> 14
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ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока. Механический и электрический монтаж
Руководство пользователя

2.4.2 1) Физические размеры внешней клавиатуры 2) Размеры монтажных отверстий внешней
клавиатуры
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Механический и электрический монтаж ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока.
Руководство пользователя

Рисунок 2-5. Чертеж клавиатуры и размеры отверстий

2.5 Дополнительные компоненты

Если пользователю требуются эти дополнительные компоненты, следует указать это при размещении заказа.

Таблица 2-5. Дополнительные компоненты преобразователей M420
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ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока. Механический и электрический монтаж
Руководство пользователя

Наименование Модель Назначение Примечания
Встроенный
блок
тормоз

После модели
изделия
указывается буква

Торможение Стандартно
встраиваемый

Внешн
яя

светодиодная
панель управления

M420-LED Внешни
й

светодиодн
ый дисплей

и
клавиатура

Универсальны
й

серии М
Интерфейс
RJ45Внешн

яя
жидкокристаллич
е- ская панель
управления

M420-LCD Внешни
й

жидкокристаллич
ес кий дисплей и
клавиатура

Интерфейс RJ45

Клавиатура
копирован
ия
параметро
в

M420-LED2 Клавиатура
с

функцией
копирования

и
параметрам

и

Универсальный серии
М

Интерфейс
RJ45

Дополнительны
й

кабел
ь

M420-CAB Стандартны
й

восьмипроводно
й кабель,
оболочка и
соединение с
M420-

LED, M420-
LCD, M420-
LED2

Для одного метра,
трех

метров, пяти метров,
десяти метров, 4 вида

спецификаци
й

При необходимости в других дополнительных функциональных модулях (таких как плата
ввода/вывода, плата PG, плата EPS и других), следует применять преобразователь серии
CM580 с указанием заказа платы функционального модуля при заказе.

2.6 Регламентный ремонт и техническое
обслуживание преобразователя

2.7.1 Регламентный ремонт
Под воздействием температуры окружающей среды, влажности, пыли и вибрации происходит износ устройств
преобразователя, могущий вызвать отказ преобразователя или сократить срок его эксплуатации. Поэтому
необходимо проводить регламентное и периодическое техническое обслуживание преобразователя.
При обследовании проверяется следующее:
1) не изменился ли ненормальным образом звук, издаваемый работающим двигателем;
2) нет ли вибрации работающего двигателя;
3) не произошло ли изменений в условиях монтажа преобразователя;
4) нормально ли работает вентилятор охлаждения;
5) не повышена ли температура преобразователя.
Регламентная очистка
Преобразователь должен всегда быть чистым.
Грязь на поверхности преобразователя должна полностью удаляться, чтобы грязь не попадала внутрь
преобразователя. Особенно опасна металлическая пыль.
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Механический и электрический монтаж ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока.
Руководство пользователя

Масляные пятна на вентиляторе охлаждения преобразователя должны полностью удаляться.

2.7.2 Периодическая проверка
В местах, где проведение проверки затруднено, следует проводить периодические проверки.
При периодических проверках проводится следующее:
1) периодическая проверка и очистка воздуховода;
2) проверка затяжки болтов;
3) проверка наличия коррозии преобразователя;
4) проверка наличия признаков электрической дуги на проводных соединителях;
5) испытание изоляции основных цепей.
Оставшаяся часть: при работе с мегаметром (рекомендуется мегаметр на 500 В пост. тока) для измерения
сопротивления изоляции следует отсоединить от преобразователя основные цепи. Применять для проверки
сопротивления цепи измеритель сопротивления изоляции не следует. Проводить проверки высокого напряжения
не требуется (они выполнялись при доставке).

2.7.3 Замена изнашивающихся компонентов преобразователя
К изнашивающимся компонентам преобразователя относится вентилятор охлаждения и электролитический
конденсатор фильтра, срок службы которых определяется условиями эксплуатации и состоянием технического
обслуживания. Типовой срок эксплуатации:

Наименование компонента Срок
эксплуатации

Вентилятор от двух до трех
летЭлектролитический

конденсатор
от четырех до
пяти
летПользователь может определить срок замены исходя из времени работы.

1) Вентилятор охлаждения
Возможные причины отказа: износ подшипников и износ лопастей.
Критерии: наличие трещины на лопасти и ненормальная вибрация и звук при запуске.

2) Возможные причины отказа электролитического конденсатора: ненадлежащее качество источника, высокая
температура окружающей среды, частые скачкообразные изменения нагрузки и выгорание электролита.
Критерии: наличие утечки жидкости, срабатывание защитного клапана, измерение статической емкости,
измерение сопротивления изоляции.

2.7.4 Хранение преобразователя
При временном и долговременном хранении преобразователя необходимо обратить внимание на следующее.
1) Следует поместить преобразователь в упаковочную тару, подобную оригинальной.
2) При долговременном хранении характеристики электролитического конденсатора ухудшаются. На изделие

следует подавать питание каждые два года, время подачи питания не должно быть менее пяти часов.
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ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока. Механический и электрический монтаж
Руководство пользователя

Входное напряжение должно медленно повышаться регулятором вплоть до номинального значения.

2.7 Указания по гарантии на преобразователь

Бесплатная гарантия относится только к самому преобразователю.
1. Наша компания предоставляет 18-месячную гарантию (гарантийный срок начинается с даты отгрузки с

производства согласно дате на штрихкоде), распространяющуюся на неисправности и повреждения,
возникшие при нормальных условиях эксплуатации. Если оборудование эксплуатировалось более 18
месяцев, будет взиматься обоснованная плата за ремонт.

2. Обоснованная плата за ремонт будет взиматься в течение указанных 18 месяцев в следующих случаях:
1) оборудование повреждено по причине несоблюдения пользователем требований, изложенных в
руководстве пользователя;
2) повреждение вызвано пожаром, наводнением и отклонением напряжения от допустимого диапазона;
3) повреждение вызвано применением преобразователя не по назначению.

Расходы на обслуживание будут исчисляться согласно стандартам производителя. В случае наличия какого-либо
соглашения его условия имеют преимущество.

2.8 Рекомендации по выбору модели

При выборе преобразователя сперва следует прояснить технические требования в отношении подстройки
скорости изменением частоты, область применения преобразователя и нагрузочные характеристики, а также
полностью учесть все характеристики штатного двигателя, выходного напряжения, номинального выхода и иные
факторы, а затем выбрать модель, удовлетворяющую требованиям, и определить режим работы.
Основной принцип: номинальный ток нагрузки двигателя не должен превышать номинальный ток
преобразователя. В общем случае модель выбирается исходя из мощности обслуживаемого двигателя согласно
указаниям в руководстве пользователя, при этом обращается внимание на сравнение номинальных токов
двигателя и преобразователя. Перегрузочная способность преобразователя учитывается только при процессах
запуска и торможения. При возникновении во время работы мгновенной перегрузки, частота вращения под
нагрузкой будет изменяться. Если существуют высокие требования к точности поддержания частоты вращения,
следует выбрать более мощную модель.

2.9 Рекомендации по выбору компонентов тормоза

Таблица 2-5. Выбор компонентов тормоза преобразователя
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Механический и электрический монтаж ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока.
Руководство пользователя

Модель преобразователя Рекомендуем
ая мощность
тормозного
резистора

Рекомендуем
ое
сопротивлени
е тормозного
резистора

Блок
тормоза

ADV 1,50 M420-M 0,3 кВт О
м

Стандартно
встраива
е- мый

ADV 2,20 M420-M 0,3 кВт Ом
ADV 4,00 M420-M 0,3 кВт О

мADV 5,50 M420-M 0,6 кВт О
мADV 7,50 M420-M 1,0 кВт О
м Стандартно

встраива
е- мый

ADV 11,0 M420-M 1,5 кВт Ом
ADV 15,0 M420-M 1,5 кВт Ом
ADV 18,5 M420-M 2 кВт Ом
ADV 22,0 M420-M 2 кВт Ом Встраивае-

мый
дополн
и-
тельно

ADV 30,0 M420-M 2 кВт Ом
ADV 37,0 M420-M 4 кВт Ом



ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока. Механический и электрический монтаж
Руководство пользователя

ADV 45,0 M420-M 6 кВт ≥ 13,6 Ом

Подключа
е- мый
внешне

BR530-4T075ADV 75,0 M420-M 6 кВт ≥ 13,6 Ом
ADV 90,0 M420-M 6 кВт ≥ 13,6 Ом
ADV 110 M420-M 12 кВт ≥ 6,8 Ом

BR530-4T132ADV 132 M420-M 12 кВт ≥ 6,8 Ом
ADV 160 M420-M 12 кВт ≥ 6,8 Ом
ADV 185 M420-M 12 кВт ≥ 2*6,8 Ом

BR530-4T315
ADV 200 M420-M 12 кВт ≥ 2*6,8 Ом
ADV 220 M420-M 12 кВт ≥ 2*6,8 Ом
ADV 250 M420-M 12 кВт ≥ 2*6,8 Ом
ADV 280 M420-M 12 кВт ≥ 2*6,8 Ом
ADV 315 M420-M 12 кВт ≥ 2*6,8 Ом
ADV 355 M420-M 12 кВт ≥ 2*6,8 Ом BR530-4T450
ADV 400 M420-M 12 кВт ≥ 2*6,8 Ом
ADV 450 M420-M 12 кВт ≥ 2*6,8 Ом

Предостережение: x2 относится к двум блокам тормоза, установленным параллельно с их
соответствующими тормозными резисторами, значение х3 то же, что и у х2.

27
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Механический и электрический монтаж ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока.
Руководство пользователя

Глава 3. Механический и электрическиймонтаж

3.1 Механическиймонтаж

3.1.1 Условия при монтаже
1) Температура окружающей среды: температура окружающей среды оказывает серьезное воздействие на срок
службы преобразователя и не должна выходить за пределы диапазона допустимых температур (от -10 °C
Цельсия до 50 °C Цельсия).
2) Преобразователь должен устанавливаться на поверхность из негорючих веществ, при этом должно
оставляться достаточное для отведения тепла пространство. Во время работы преобразователь выделяет
большое количество тепла. Преобразователь должен монтироваться на основание вертикально и закрепляться
болтами.
3) Преобразователь должен монтироваться на основание, не подверженное вибрации или допускающее
вибрацию не более 0,6 g, и не должен располагаться вблизи такого оборудования, как штанцевальная машина.
4) Преобразователь должен монтироваться в местах, защищенных от прямого солнечного излучения, высокой
влажности и конденсата.
5) Преобразователь должен монтироваться в местах, защищенных от агрессивных газов, взрывоопасных газов
или горючих газов.
6) Преобразователь должен монтироваться в местах, защищенных от попадания масла, пыли и металлических
опилок.

Выход воздуха
Выход воздуха >150 мм

>100 мм >100 мм

Воздухозаборник

Воздухозаборник >150 мм
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ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока. Механический и электрический монтаж
Руководство пользователя

Рисунок 3-1. Схема монтажа преобразователя M420

3.1.2 При монтаже следует учитывать условия теплоотведения. Необходимо обратить внимание на
следующее:
1) Преобразователь должен монтироваться вертикально таким образом, чтобы обеспечить теплоотведение
сверху. Однако нельзя монтировать оборудование вверх ногами. Если в шкафу устанавливаются несколько
преобразователей, лучше монтировать их параллельно. Если требуется установка друг над другом, необходимо
смонтировать термоизолирующую пластину согласно чертежам для монтажа одиночного устройства и монтажа
при размещении друг над другом.
2) В обеспечение достаточного пространства для отведения тепла от преобразователя пространство для монтажа
должно соответствовать вышеприведенным чертежам. Однако при этом следует также учитывать условия
охлаждения других размещенных в шкафу устройств.
3) Монтажный кронштейн должен быть изготовлен из огнезащитных материалов.
4) Если в зоне установки присутствует металлическая пыль, рекомендуется установить снаружи шкафа радиатор.
В этом случае пространство герметизированного шкафа должно быть как можно больше.

3.1.3 Снятие и установка нижней крышки
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Вал поворота съемной крышки

Ось вращения при установке

Рисунок 3-2. Схема снятия пластиковой крышки
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Ilpeo6pa3oBaTeJib M420 o6111ero Ha3HaiJeHHH c ynpaBJieHHeM BeKTOpoM IIOTOKa.
PyKOBO):ICTBO IIOJib30BaTeJUI

MexaHHIJecKHiiH:meicrpHIJeCKHHMOHI'IDK

KpLIIIIKa rrpeo6pa3oBaTemicepHH CM Ha 9 KBT H3roToBneHa H3 MeTanna. CxeMa cJUITIUI MeTanJIHIIecKoil: KphliiiKH
IIOKa3aHaHa pHCym<e 3-3. 0CB060)l;HTh BHHThlKpeiiiTeHHX KpLIIIIKHMO)KHO C IIOMOiliPIO HMelOm;HXCX HHCrp)'MeHTOB.

IlpHCHIDllliKphliiiKH C o6opy):IOBaHHX CITe)zyeT C06ITIO):IaTh OCTOpO)KHOCTh BO H36e)KaHHe IIOIT)llleHHX rpaBMLI!
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3.2 Электрическиймонтаж

3.2.1 Рекомендации по выбору внешних электрических компонентов
Таблица 3-1. Рекомендации по выбору внешних электрических компонентов преобразователя M420

Модель
преобразователя

Прерыв
а-
тель
цепи
(MC
C B)
(A)

Рекоменду-
емый
контакт
ор (А)

Рекоменду
-
емый
проводни
к
основной
цепи
управлен
ия (мм2)

Рекоменд
у-
емый
проводни
к
основной
цепи
управлен
ия (мм2)

Рекоме
н-
дуем
ый
прово
д
1 цепи
управл
ен ия
(мм2)

Провод
-
ник
РЕ
(мм2)
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3.2.2 Инструкции по применению внешних электрических компонентов

Таблица 3-1. Наставления к рекомендациям по применению внешних электрических компонентов
преобразователя M420
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Наименован
ие
компонента

Место монтажа Описание назначения

Автоматически
й
выключатель

Входная
сторона
входной цепи

Отключение источника питания в случае
перегрузки
подключенного оборудования по току.Контактор Между

автоматически
м
выключателем
и
входом
преобразователя

Подача питания на преобразователь и снятие питания
с
преобразователя. Следует избегать частых включений
и выключений преобразователя.

Входной
фильтр
переменно
го тока

Вход
преобразователя

Повышение коэффициента мощности по
входу.

Эффективное устранение гармоник высокого порядка
на входе и предотвращение повреждения

другого
оборудования при изменении формы волны
напряжения.
Устранение разбалансировки входного тока,
вызванной асимметрией фаз на входе.

Входной
фильтр
обеспечения
ЭМС

Вход
преобразователя

1) Снижение создаваемых преобразователем
внешних
электрических и электромагнитных помех.
2) Снижение электромагнитных помех на
стороне питания преобразователя и повышение за
счет этого
устойчивости преобразователя к помехам.

Выходной
фильтр
переменно
го
тока

Между выходом
преобразовате
ля и
двигателем, в
непосредствен-
ной близости к
преобразовател
ю

Обычно на выходе преобразователя
присутствуют

высшие гармоники. Если двигатель находится
на большом расстоянии от преобразователя,

то по причине
наличия в цепях большого количества конденсаторов,
в
цепях могут возникать резонансы, приводящие к следующему:
1) снижению изоляционных характеристик
двигателя
и повреждению двигателя в случае
долговременной работы;
2) генерации больших токов утечки и

частому срабатыванию схем защиты
преобразователя;
3) В общем случае, если расстояние

между
преобразователями и двигателем превышает 100
м, следует установить выходной фильтр переменного
тока.
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3. 2. 3 Подключение кабелей

Рисунок 3-4. Преобразователи мощностью 37 кВт и ниже
Примечание. Этот рисунок соответствует ADV 1.50 M420-M ~ ADV 37 M420-M (для преобразователей
мощностью 22 ~ 37 кВт блок тормоза – часть функции согласования, если есть потребность, следует указать при
заказе)
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Тормозной резистор

Рисунок 3-5. Преобразователи мощностью свыше 45 кВт
Примечание. 22 кВт ~ 37 кВт, если не выбирается подключение встроенного блока тормоза, как

показано на рисунке 3-5
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Тормозной резистор

Рисунок 3-6. Трехфазный преобразователь мощностью свыше 90 кВт
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3.2.4 Контакты основных цепей и кабельная разводка
Опасность

1. Кабельная разводка должна выполняться только при положении ВЫКЛ включателя источника питания, в
противном случае возможно поражение электрическим током. .
2. Кабельная разводка может выполняться только профессиональными техниками, прошедшими обучение, в
противном случае возможно повреждение оборудования и травмы.
3. Должно быть обеспечено надежное заземление, в противном случае возможно поражение электрическим
током или пожар.

Предостережение

1. Следует обеспечить соответствие входного источника питания и номинала преобразователя, в противном
случае возможно повреждение преобразователя.
2. Следует обеспечить соответствие двигателя и преобразователя, в противном случае возможно повреждение
двигателя или срабатывание защиты преобразователя.
3. Не следует подключать источник питания к контактам U, V, W, это может повредить преобразователь.
4. Не следует подключать тормозной резистор непосредственно к контактам шины пост. тока (+) и (-), это
может вызвать возгорание.

3.2.4.1 Описание контактов основных цепей однофазного преобразователя
Контакты Наименование Описание
LK L2 Однофазное питание,

контакт
подключен
ия

Подключить к источнику однофазного
питания 200 В

(+), (-) Отрицательный и
положительный
контакты шины
пост.
тока

Точка подключения совместно используемой
шины пост. тока

(+), PB Контакт подключения
тормозного резистора

Подключить к тормозному резистору

U> V> W Выходной контакт
преобразователя

Подключить к трехфазному двигателю

Контакт заземления Контакт заземления

3.2.4.2 Описание контактов основных цепей однофазного преобразователя

Обозначение контакта трехфазной основной цепи на 11 кВт
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ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЬ

Обозначение контакта трехфазной основной цепи 15 ~ 18,5 кВт

ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЬ

Обозначение контакта трехфазной основной цепи 22~75 кВт (контакты защитного заземления
основной цепи в выступающем вперед положении)

ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЬ

Обозначение контакта трехфазной основной цепи 75~93 кВт (контакты защитного заземления
основной цепи в выступающем вперед положении)

Направленный

Под

ПИТАНИЕ

ДВИГАТЕЛЬ

Обозначение контакта трехфазной основной цепи 132 ~ 160 кВт

Направленный

Под

ПИТАНИЕ

ДВИГАТЕЛЬ

Обозначение контакта трехфазной основной цепи 185~315 кВт (свыше 160 кВт встроенный фильтр
пост. тока)
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Ряд
контактов

ДВИГАТЕЛЬ

Два ряда
контактов

Три ряда
контактов

ПИТАНИЕ

Обозначение контакта трехфазной основной цепи 350~450 кВт

Контакты Наименование Описание
R, S, T Входные контакты трехфазного

питания
Подключить к источнику

трехфазного
питания 380 В перем. тока(+), (-)

Отрицательный и
положительный контакты шины
пост. тока

Точка подключения
совместно

используемой шины пост.
тока

(подключить к внешнему
автоматическому выключателю более 45
кВт)

(+), PB Контакт подключения тормозного
резистора.

Точка подключения блока
автоматического
выключателя менее 45 кВтU, V, W Выходной контакт

преобразователя
Подключить к трехфазному двигателю

Контакт заземления Контакт заземления

3.2.4.3 Меры предосторожности

a) Входные контакты питания L1, L2, R, S или T
Требований по последовательности выполнения кабельных соединений на входной стороне преобразователя нет.
b) Контакты шины пост. тока (+) и (-)
На контактах шины пост. тока (+) и (-) при отключении питания имеется остаточное напряжение. Не следует
прикасаться к оборудованию при включенном светодиоде заряда и падении напряжения по показаниям
мультиметра выше 36 В.
При выборе компонентов внешнего тормоза для преобразователя мощностью выше 37 кВт следует соблюдать
полярность подключения, в противном случае возможно повреждение преобразователя или даже несчастный
случай.
Длина кабелей блока тормоза не должна превышать 10 метров. Следует использовать соединенные витые пары
проводников.
Не следует подключать тормозной резистор непосредственно к шине пост. тока, это может привести к
повреждению преобразователя или пожару.
c) Подключение контактов (+) и PB тормозного резистора
Контакты подключения тормозного резистора имеются только у преобразователя ниже ADV 45.0 M420-M со
встроенным тормозным блоком.
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Рекомендуется подключать тормозной резистор не далее чем в пяти метрах. В противном случае возможно
повреждение преобразователя.
Подключение контактов Ρ и (+) внешнего реактора:
При монтаже преобразователя выше 90 кВт с внешним реактором следует удалить соединитель между
контактами Ρ и (+) и вместо него подключить реактор.
d) Выход преобразователя U, V иW
На стороне выхода преобразователя нельзя подключать конденсатор или разрядник, потому что это
приведет к частому срабатыванию защиты преобразователя или его повреждению. Если длина кабеля
между двигателем и преобразователем слишком велика, его распределенная емкость может вызвать
электрический резонанс, который повредит изоляцию двигателя или вызовет появление большого тока
утечки, служащего причиной срабатывания защиты преобразователя от перегрузки по току. При длине
кабеля более 100 метров на выходе должен быть установлен фильтр перем. тока.

e) Контакт заземления
Этот контакт должен быть надежно подключен, сопротивление проводника заземления не должно
превышать 0,1 Ом. В противном случае возможен отказ или повреждение преобразователя.

Контакт заземления и контакт N нейтрали источника питания не подлежат совместному использованию.

3.2.5 Контакты управления и кабельная разводка

3.2.5.1 Организация контактов управления представлена на следующем рисунке:

Схема контактов управления для трехфазного 380 В 37 кВт

Схема контактов управления для трехфазного 380 В свыше 45 кВт
3.2.5.2 Описание назначения контактов управления

Таблица 3-3. Описание назначения контактов управления преобразователя M420

Тип Контакт Наименование
контакта

Описание назначения

Источник
питания

+10V-GND Внешний контакт
источника
питания 10
В

Обеспечивает питание +10 В для внешних блоков,
максимальный выходной ток = 10 мА.
Обычно используется в качестве
источника
рабочего напряжения внешнего потенциометра.
Диапазон сопротивлений потенциометра: от 1
кОм
до 5 кОм.
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Тип Контакт Наименован
ие контакта

Описание назначения

24V-COM Внешний контакт
источника
питания 24
В

Обеспечивает питание +24 В для внешних блоков.
Обычно используется в качестве
источника рабочего питания цифрового
контакта
ввода/вывода и внешнего датчика.
Максимальный выходной ток: 200 мААналого-

вый вход
AI1-GND Контакт

аналогово
го входа 1

1. Диапазон входных напряжений: от 0 В до 10 В
пост. тока (можно настроить на
нестандартное напряжение от -10 В до +10 В
пост. тока).
2. Входное полное сопротивление: 20 кОм.AI2-GND Контакт

аналогово
го входа 2

1 Диапазон входных напряжений: от 0 В до 10 В
пост .тока (можно настроить на нестандартное
напряжение от -10 В до +10 В пост. тока)/от 0
мА
до 20 мА, выбор которого определяется клавишей
Cn3 панели управления.
2. Входное полное сопротивление: 20 кОм при
входе по напряжению, 500 Ом при токовом
входе.

Цифрово
й
вход

DI1-COM Цифровой вход 1 1. С оптической развязкой, совместим с
биполярным входом, через дисковый
переключатель DI, заводская установка –
режим
NPN.
2. Входное полное сопротивление: 3,3 к
3. Диапазон уровней входного напряжения:
9 ~ 30 В (функция контактов DI6 DI7 только
для трехфазного 380 В выше 45 кВт

DI2-COM Цифровой вход 2
DI3-COM Цифровой вход 3
DI4-COM Цифровой вход 4
DI5-COM Цифровой вход 5
DI6-COM Цифровой вход 6
DI7-COM Цифровой вход 7

Аналого-
вый
выход

AO1-GND Аналоговый выход
1

Выход по току или напряжению, определяется
клавишей Cn3 панели управления.
Диапазон выходного напряжения: 0 В ~ 10
В
Диапазон выходного тока: от 0 мА до 20 мА
(функция контактов А02 только для
трехфазного
380 В выше 45 кВт)

AO2-GND Аналоговый выход
2

Цифрово
й
выход

Yl-CME Цифровой выход 1 Оптическая развязка, выход с открытым
коллектором двойной полярности
Диапазон выходного напряжения: 0 В ~ 24
В Диапазон выходного тока: 0 мА ~ 50 мА
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Тип Контакт Наименование
контакта

Описание назначения

Интерфей
с
связи

485+ -485- Связь по
интерфейсу
Modbus

Интерфейс связи Modbus, для выбора, нужен или
нет согласующий резистор, можно вращать
переключатель CN4. Для функции связи
Profibus
выбрать преобразователь серии CM580 и выбрать
карту Profibus DP.
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Релейн
ый
выход

T/A-T/B Нормально
замкнутый
контакт

Предельные параметры контакта:
250 В перем. тока 3 А, COS φ =0,4
30 В пост. тока 1 АT/A-T/C Нормально

разомкнутый
контактРелейны

й
выход 2

RA-RB Нормально
замкнутый контакт

Предельные параметры контакта:
250 В перем. тока 3 А, COS φ =0,4
30 В пост. тока 1 АRA-RC Нормально

разомкнутый
контактИнтерфе

йс
расшир
е- ния
клавиату-
ры

CN6 Интерфейс
внешней
клавиатуры

Внешняя клавиатура, копирование параметров
интерфейса клавиатуры, удалить двухосную
кристаллическую головку, можно
использовать
стандартное сетевое расширение.

3.2.5.3 Описание подключения контактов управления:
A. Аналоговые входные контакты
Поскольку небольшое аналоговое напряжение подвержено влиянию внешних помех, обычно требуется
применение экранированного кабеля длиной не более 20 метров, что показано на рисунке 3-5. Если аналоговый
сигнал подвержен сильным помехам, и на стороне источника аналогового сигнала требуется установить
конденсатор фильтра или ферритовый сердечник.

Рисунок 3-7. Схема подключения входных контактов аналогового сигнала
B. Цифровой входной контакт
Обычно требуется применение экранированного кабеля длиной не более 20 метров. Если применяется
активный привод, необходимо принять меры по фильтрации, предотвращающие помехи на источник
питания. Рекомендуется применять режим управления контактом.

44
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Рисунок 3-8. Четыре варианта подключения
C. Контакты цифрового выхода:
когда цифровые выходные контакты используются для управления реле, на двух сторонах катушки реле следует
установить защитный диод. В противном случае очень просто повредить источник питания 24 В.
Предостережение: защитный диод должен быть установлен в нужной полярности согласно рисунку 3-9.
В противном случае, когда на цифровых выходных контактах будет выход, источник питания 24 В пост. тока и
выходная цепь будут немедленно повреждены.

Рисунок 3-9. Схема подключения цифровых выходных контактов
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Глава 4 Эксплуатация и дисплей
4.1 Введение в эксплуатацию и работу с дисплеем

На панели управления могут быть изменены: изменение функциональных параметров, рабочее состояние мини-
тор преобразователя и управление работой преобразователя (запуск/останов). Обратитесь к рисунку и
функциям в таблице 4-1.

Рисунок 4-1. Схематическое изображение панели управления 1 (стандартная светодиодная клавиатура)

Схематическое изображение панели управления 2 (со светодиодной клавиатурой 2, такой как
необходимость выбора клавиатуры, указать в заказе)

Переключение режима работы 1 клавиатура и клавиатура 2: нажав клавишу PRG, дождаться появления
STOP "----" и отпустить, переключение произошло успешно.
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4.1.1 Описание светодиодного индикатора функций

Символ
светодиодного
индикатор

Единица
измерения

Что
означает

Цве
тС

ветодиод
единиц

измерения

H
z

Единица
измерения
частот

Включение светодиода -----------означает
частоту

Зеленый

A Единица
измерения

то

Включение светодиода -----------означает
ток

Зеленый

V Единица
измерения
напряжени

Включение светодиода -----------означает
напряжение

Зеленый

RP
M

Единица
измерения
скорост
и

вращен
ия

Включение светодиода -----------означает
скорость вращения

Зеленый

% Процент Включение светодиода -----------означает
проценты

Зеленый

С
ветодиодны

й
индикатор

функции

RU
N

Светодио
д

рабочег
о

состоян
ия

Включение светодиода -----------
происходит в состоянии
работающего преобразователя
Выключение света ----------- происходит
в
состоянии
остановленного
преобразователя

Зеленый

L/D/C Светодио
д

режима
управлен
ия

Выключение светодиода -----------
происходит в состоянии
управления преобразователем от
клавиатуры
Включение светодиода -----------
происходит в состоянии
управления
преобразователем от контактов
Мигание светодиода -----------
происходит в состоянии
дистанционного
управления преобразователем

Красный

FWD/REV Светодиод
направлен
ия
вращени
я

Выключение светодиода -----------
происходит в состоянии
правого вращения
направлении
Включение светодиода -----------
происходит в состоянии вращения
в
обратном направлении

Красный

TUNE/TC Светодио
д

настройки
/

вращающе

Включение светодиода -----------
происходит в состоянии
настройки И светодиод, и
светодиод RUN включены -----------
настройка

Красный
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4.1.2 Область цифрового дисплея

На пятизначном цифровом светодиодном дисплее может быть показана установленная частота, различные
данные мини-тора и код аварийного сигнала. Согласно коду функции F7-29/F7-30, пользователь может
устанавливать нужные данные, при этом все подробности показаны в коде функции F7-29/F7-30.

4.1.3 Описание ключевых кнопок
Таблица 4-1. Таблица функций клавиатуры

Кнопка Наименование Функц
ияPRG/ESC Программирование/

выход
Вход или выход, возврат в основное меню.

ENTER ENTER Вход в интерфейс меню, подтверждение
установленных
параметров.Увеличение (+) Увеличение данных или кода функции.

Уменьшение (-) Уменьшение данных или кода функции.

Клавиша Shift
(смещение)

Выбор отображаемых параметров по очереди
через
интерфейс дисплея sto и интерфейс работающего
дисплея и выбор изменяемой цифры параметров при
изменении параметров.

RUN Клавиша Run Используется при эксплуатации в рабочем режиме
при
управлении от клавиатуры.Останов/сброс Останов/сброс В рабочем режиме нажатие этой клавиши
может
остановить работу; при аварийном

сигнале неисправности может
перезапустить работу, при

эксплуатации владельцем характеристика
ограничена

QUICK/JOG QUICK/JOG При установке F7-28 в 0 означает быструю
клавишу –
quick, при установке F7-28 в l означает клавишу
толчкового перемещения – Jog, далее при нажатии этой
клавиши происходит обратное показание.

4.2 Описание способов просмотра и изменения кодов
функций

В панели управления преобразователем M420 реализовано трехуровневое меню, позволяющее выполнять
различные операции, такие как установка параметров.



49

ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока. Эксплуатация и дисплей
Руководство пользователя

В трехуровневое меню входят наборы функциональных параметров (меню уровня 1) → код функции (меню
уровня 2) → установленное значение кода функции (уровень 3). Процедура работы с меню показана на
рисунке 4-2.

Рисунок 4-2. Процедура работы с трехуровневым меню

Предостережение: при работе в меню уровня 3 нажатие клавиши PRG или Enter приводит к переходу в меню
уровня 2. Различие между этими вариантами заключается в том, что при нажатии клавиши Enter установленный
параметр будет сохранен, произойдет переход в меню уровня 2, а затем произойдет автоматическое смещение к
следующему коду функции, тогда как при нажатии клавиши PRG произойдет переход в меню уровня 2 без
сохранения параметра, а затем возврат к текущему коду функции.

Пример: изменение кода функции F2-02 со значения 50.00H2 на 20.00H2 (жирным шрифтом помечен
мигающий бит)

Рисунок 4-3. Пример операции редактирования параметра
Предупреждение: в меню уровня 3, если у параметра нет мигающего бита, это означает, что код функции не
может быть изменен. Возможные причины:

1) код функции – это неизменяемый параметр, такой как параметр фактического обнаружения, параметр
текущей записи и др.;

2) код функции не изменяется в рабочем режиме, но может быть изменен в режиме останова.

4.3 Способ просмотра параметров состояния

В режиме останова и работы могут быть просмотрены многочисленные параметры состояния, можно
выбрать, отображать ли параметры через коды функций F7-29 (рабочие светодиодные параметры) или через F7-
30 (параметр останова) в соответствии с двоичными битами. Кодировка двоичными битами разъясняется в главе
6 F7-29 и F7-30.

В состоянии останова можно выбрать семь параметров состояния, а именно setup frequency (заданная
частота), bus voltage (напряжение шины), DI input status (состояние входа DI), DO output status (состояние выхода
DO), напряжение аналогового входа A 11, PLC running step (шаг работы PLC), при этом выбор отображаемого
параметра определяется последовательным нажатием клавиши shift
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(отображение параметров преобразуется в двоичную систему с помощью F7-30).
В режиме работы отображаются тринадцать рабочих параметров: пять параметров – для рабочей частоты,

заданной частоты, напряжения шины, выходного напряжения и выходного тока и следующие восемь
параметров – для выходной мощности, состояния входа DI, состояния выхода DO, напряжения аналогового входа
А 11, напряжения аналогового входа А 12, установки PID, обратной связи PID и PLC. Эти параметры
отображаются в соответствии с выбором в F7-29 (преобразование в двоичную систему). Выбор отображаемых
параметров осуществляется последовательным нажатием кнопки.

Когда преобразователь перезапущен после снятия питания, отображаются параметры, выбранные до снятия
питания.

4.4 Установка пароля

В преобразователе имеется функция защиты с помощью пароля. Если F7-49 установлен в ненулевое значение,
это означает пользовательский пароль. Перед установкой пароля необходимо нажать клавишу ОК, когда все
параметры в F7-49 установлены на «0», а затем мигающий светодиод сообщит о готовности к установке пароля.
При неверно введенном пароле невозможно войти в общие функции меню, будет отображаться «0», а последний
мигающий светодиод показывает, что пользователь не сможет войти в меню, пока не будет введен правильный
пароль.

Чтобы отменить функцию защиты на основе пароля, следует войти с паролем и установить F7-49 в «0». В
пользовательском пароле нет параметров из меню быстрого вызова, которые будут видны при защите пароля.

Примечание. Если пользователь забыл пароль и при этом преобразователь не может работать, следует
обратиться к производителю.

Следует обратиться к показанной далее схеме работы с паролем.
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Начало

Войти в F7-49

Установить 0

ENTER

Все
мигает?

Да
Ввести
пароль

Нет

Отменить
пароль

Возврат в
монитор

Пароль введен
успешно

Конец

Рисунок 4-4. Процедура установки пароля

Начало

Просмотреть
параметр
невозможно

Ввести пароль

Возврат в
монитор?

Нет

Да

Ввод пароля
успешен

Err26
(трехкратный ввод
неверного пароля)

Конец

Рисунок 4-5. Процедура отмены пароля
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4.5 Автоматическая настройка параметров
двигателя

Чтобы выбрать рабочий режим управления вектором, следует перед запуском преобразователя точно
ввести параметр двигателя на паспортной табличке. При этом преобразователь М420 выберет стандартные
параметры двигателя, соответствующие параметру паспортной таблички; в зависимости от параметров двигателя
режим управления вектором должен получить точные параметры управляемого двигателя для обеспечения
хорошего качества управления.

Процедуры автоматической настройки параметров двигателя описываются ниже.
Во-первых, следует выбрать источник команды (F0-04) как канал команды панели управления.
Во-вторых, ввести следующие параметры в соответствии с фактическими параметрами двигателя.
Во-вторых, ввести следующие параметры в соответствии с фактическими параметрами двигателя:
F4-01: номинальная мощность двигателя F4-02: номинальное напряжение двигателя
F4-04: номинальный ток двигателя F4-05: номинальная частота двигателя
F4-06: номинальная скорость вращения двигателя

Если двигатель невозможно полностью отсоединить от нагрузки, выбрать 2 (полная настройка) в F4-00, а
затем нажать на панели клавиатуры клавишу RUN, при этом преобразователь автоматически вычислит
следующие параметры:
F4-07: ток холостого хода F4-08: сопротивление статора
F4-09: сопротивление ротора F4-10: взаимное индуктивное сопротивление
F4-11: индуктивное сопротивление утечки

Наконец, выполнить автоматическую настройку параметров двигателя.
Если двигатель невозможно полностью отсоединить от нагрузки, выбрать, выбрать 1 (работа в статическом
режиме) в F4-00, а затем нажать клавишу RUN на панели клавиатуры.

Примечание. Завод рекомендует заказчикам выбрать вариант полной настройки, при котором можно
более точно определить параметры двигателя.
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Глава 5 Описание параметров

5.1 Группа FO, базовая функция

F0-00

Версия
программного
обеспечения

Заводская установка по
умолчанию

#.##

Диапазон установки

Этот параметр просто дает возможность пользователю просмотреть версию программного обеспечения, он не
может быть изменен.

F0-01

Просмотр модели Заводская
установка
по
умолчанию

Зависит от модели

Диапазон
установки

0 Общепром (модель с постоянной нагрузкой крутящим
моментом)

1 Насосы (модель с нагрузкой в виде вентилятора и
насоса)

Этот параметр просто дает возможность пользователю просмотреть модель, он не может быть изменен.
0: применимо к постоянному крутящему моменту из назначенных номинальных параметров.
1: применимо к нагрузкам с переменным крутящим моментом (нагрузки в виде вентилятора и насоса) из
назначенных номинальных параметров.

F0-02

Номинальны
й
ток

Заводская установка по
умолчанию

Зависит от модели

Диапазон
установки

0,1 A – 3000,0 A

Этот параметр просто дает возможность пользователю просмотреть номинальный ток, он не может быть
изменен.

F0-03

Режим
управлен
ия

Заводская установка по
умолчанию

1

Диапазон
установки

0 (SVC1) разомкнутый контур управления вектором потока
1

1 (SVC2) разомкнутый контур управления вектором потока
2

2 Управление по напряжению и частоте

0: разомкнутый контур управления вектором 1.
Это управление вектором нечувствительно к параметрам двигателя, в общем случае статическая настройка

параметров двигателя может обеспечивать стабильную надежную работу, а большинство параметров двигателя
можно автоматически подстроить при работе, это такие параметры как ток холостого хода, нижняя рабочая
частота для IH2; и только для работы при частоте ниже основной. Он применяется в общих случаях управления с
высокой производительностью, когда на инверторе может работать на двигателе.
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1: открытое управление вектором 2.
Он применяется в общих случаях управления с высокой производительностью, включающих станки, центрифуги,

установки для волочения проволоки и установки для литья под давлением, когда возможна работа с
управлением ослаблением потока при частоте ниже основной, при этом один преобразователь может управлять
одним двигателем.
2: управление по напряжению и частоте.

Применяется при относительно низких требованиях к нагрузке или когда один преобразователь управляет
несколькими двигателями, такими как двигатели вентиляторов или насосов, и может работать в ситуациях,
когда один преобразователь управляет несколькими двигателями.
При выборе режима управления вектором следует провести оперативное определение параметров двигателя.

Преимущества режима управления вектором проявляются только при правильном определении параметров
двигателя. Лучшие результаты можно получить при настройке параметров регулятора скорости (группа F3).

F0-04 Выбор
источни
ка
команд

Заводская установка по
умолчанию

0

Диапазон
0 Канал команд панели управления
1 Канал команд на основе контактов
2 Канал команд на основе последовательного порта

Выбор канала команд управления преобразователем.
К командам управления преобразователем относятся команды запуска, останова, вращения в прямом и обратном
направлении, а также управления толчковым режимом.
0: канал команд панели управления (светодиод не горит).

Команды управления вводятся клавишами панели управления, такими как RUN, STOP/RES.
1: канал команд на основе контактов (светодиод горит).

Ввод команд управления через многофункциональные входные контакты, командами могут быть такие,
как FWD > REV, JOGF, JOGR и т. д.
2: канал команд на основе последовательного порта (светодиод мигает).

Команда посылается управляющим компьютером в режиме связи с преобразователем.

F0-06

Источник X
основной частоты

Заводская установка по
умолчанию

0

Диапазо
н
установ
ки

0 Цифровая установка ВВЕРХ ИВНИЗ (без записи)
1 Цифровая установка ВВЕРХ или ВНИЗ (с записью)
2 AI1

3 AI2
4 Скорость MS
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5 PLC
6 PID
7 Фиксированная передача

Выбор канала передачи в преобразователь основной опорной частоты. Имеются восемь типов каналов основной
частоты:
0: цифровая установка (без записи).

Начальное значение – это значение F0-11 «Текущая цифровая установка частоты».

Изменить установленное значение частоты преобразователя можно клавишей и на клавиатуре (или
функциями UP и DOWN многофункциональных входных контактов).

«Без записи» означает, что при пропадании питания преобразователя установленное значение частоты
восстанавливается в значение в F0-11

«Текущая цифровая установка частоты».

1: цифровая установка (с записью).
Начальное значение – это значение FO-11 «Текущая цифровая установка частоты». Установленное значение
частоты преобразователя можно клавишей и на клавиатуре (или функциями UP и DOWN
многофункциональных входных контактов).

«С записью» означает, что установленная частота после перезапуска преобразователя по причине отказа по
питанию остается неизменной.
2: AI1.
3: AI2.

Это означает, что частота определяется аналоговыми входными контактами. Драйвер М420 имеет два
аналоговых входных контакта А11 и А12, при этом входное напряжение А11 составляет от 0 В до 10 В, а второй
– это токовый вход от 4 мА до 20 мА. Тот или другой можно выбрать перемычкой CN3 на плате управления.
4: скорость MS.

Режим работы "скорость MS" выбирается при необходимости установить группу F5 "Входной контакт" и
группу FC "Скорость MS" и параметры PLC для определения зависимости между опорным сигналом и опорной
частотой.
5. Простой PLC

Режим «Простой PLC» выбирается при необходимости установить группу FC «Скорость MS» и параметр
«PLC» для задания опорной частоты, если ее источником является простой PLC.
6: PID.

Выбор управления процессом PID. При этом необходимо установить группу FA «Функция PID». Рабочая
частота преобразователя будет определяться функциями PID. Касательно опорного источника PID величины
опорного значения и источника обратной связи. Следует проверить группу FA «Функция»
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7: опорная частота передается.
Это означает, что источником опорной частоты является управляющий компьютер, передающий ее по

каналу связи (подробности см. в описании последовательного протокола для серии М420).

F0-07 Выбор
вспомогательного
источника частоты
Y

Заводская установка
по

умолчани
ю

0

Диапазон установки 0 Без записи
1 Цифровая установка ВВЕРХ или ВНИЗ (с

записью)
2 AI1
3 AI2
4 Скорость MS
5 PLC
6 PID
7 Передача опорной частоты по каналу связи

Если дополнительный источник частоты используется как независимый канал опорной частоты, он используется
так же как и основной источник частоты Х.
Если дополнительный источник частоты используется как источник опорного сигнала с перекрытием, то есть
выбор источника производится переключением с Х плюс Y или Х на Х, затем Y, имеются следующие особые
соображения:
1. Если дополнительный источник частоты – это цифровой источник, то текущая частота (F0-11) не требует
действий по подстройке основной опорной частоты клавишами ▲ и на клавиатуре (или UP и DOWN
многофункциональных входных контактов).
2. Если дополнительный источник частоты – это аналоговый источник (Al1, A12), 100 % входной установки
является относительным к диапазону источника дополнительной частоты (см. F0-08-F0-09). При необходимости
подстройки основной опорной частоты следует установить соответствующий диапазон настройки аналогового
входа в “-n% до n% (см. F5-15 и F5-24).
Подсказка: имеется различие между выбором источника дополнительной частоты Υ и установленным значением
источника основной частоты X, то есть источники основной и дополнительной частоты не могут использовать
один и тот же канал опорной частоты.

F0-08 Выбор
относительного
значения
вспомогательного
источника частотыY

Заводская
установка
по
умолчанию

0

Диапазон
установки

0 Относительно максимальная частота
1 Относительно источник частоты X

F0-09 Дополнительный
источник частоты
Υ

Заводская установка
по умолчанию

0 %

Диапазон установки 0 % ~ 100 %
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Если в качестве выбранного источника частоты используется опорная частота с перекрытием (F0-10 установлен в l
или 3), она используется для определения диапазона подстройки источника дополнительной частоты. F0-08
используется для определения относительного объекта в этом диапазоне. Что касается относительно
максимальной частоты (F0-14), ее диапазон фиксирован, если он относителен к максимальной частоте Х, ее
диапазон будет меняться вместе с основной частотой Х.

F0-10

Выбор
источника
частоты

Заводская установка по
умолчанию

0

Диапазо
н
установ
ки

0 Источник X основной частоты Х
1 Источник X основной частоты Υ +

источник
дополнительной частоты Υ2 Переключение между источником основной частоты X
и
источником дополнительной частоты Υ3 Переключение между источником основной частоты X
и
(источник основной частоты X + источник
дополнительной частоты Y)4 Переключение между источником дополнительной
частоты
Υ и (источник основной частоты X +
источник дополнительной частоты Y)5 Максимум из источника основной частоты X и

источника
дополнительной частоты Υ

Этот параметр используется для выбора канала опорной частоты. Опорная частота формируется на основании
комбинации источника основной частоты и источника дополнительной частоты.

При выборе 1 источник частоты «основной источник частоты X +» источник дополнительной частоты Υ может
выполнять перекрытие частот.
При выборе 2 он может переключаться между источником основной частоты Х и источником дополнительной
частоты Y по командам через многофункциональные входные контакты «Переключение источника частоты». При
выборе 3 он может переключаться между источником основной частоты Х и (источник основной частоты Х, затем
источник дополнительной частоты Y) по командам через многофункциональные входные контакты
«Переключение источника частоты».
При выборе 4 он может переключаться между источником дополнительной частоты Y и (источник основной
частоты Х, затем источник дополнительной частоты У) по командам через многофункциональные входные
контакты «Переключение источника частоты».

Таким образом, он может реализовать взаимное переключение режимов опорной частоты, такое как
переключение между работой с PID и обычным функционированием, простым PLC и обычным
функционированием, аналоговой установкой и работой по командам.
При выборе 5 он может работать на основе выбора максимального источника частоты из
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основного источника частоты и дополнительного источника частоты.

F0-11 Предустано
вленн
ая
частот
а

Заводская установка по
умолчанию

50,00 Гц

Диапазон
установки

От 0,00 до максимальной частоты F0-14 (активен, если режим
выбора источника частоты равен цифровой установке)

Если источник основной частоты выбран как «Цифровая установка» или «Контактами UP/DN»,
этот код функции является начальным значением цифровой установки частоты преобразователя.

F0-13

Направл
ен ие
вращения

Заводская установка по
умолчанию

0

Диапазо
н
установ
ки

0 Направление согласованное
1 Направление обратное

2 Обратного нет

Изменение этого кода функции позволяет изменить направление вращения двигателя без изменения каких-либо
других параметров. Роль этой функции – инициирование изменения направления вращения двигателя путем
подстройки двух шин двигателя (U, V и W). Подсказка: после инициализации параметра направление вращения
двигателя будет восстановлено в исходное состояние, это действие следует выполнять с осторожностью, если
направление вращения двигателя при вводе системы в эксплуатацию изменять не разрешено.

F0-14 Максима
ль ная
частота

Заводская установка по
умолчанию

50,00 Гц

Диапазон
установки

50,00 Гц ~ 400,00 Гц

F0-15

Источн
ик
частоты
верхне
го
предел
а

Заводская установка по
умолчанию

0

Диапазон
Диапазон

0 Установка FO-16
1 AI1
2 AI2
3 Установка по каналу связи

Применяется при определении источника верхнего предела частоты, который может быть на основе цифровой
установки (F0-16) и на основе канала аналогового ввода. Когда аналоговый ввод предназначен для установки
верхнего предела частоты. 100 % установки аналогового входа относительно F0-14.
Например, при управлении крутящим моментом управление скоростью неактивно. Чтобы избежать появления
поврежденных материалов, для установки верхнего предела частоты можно использовать аналоговое значение.
Когда преобразователь работает на верхней предельной частоте, управление крутящим моментом неактивно,
преобразователь продолжает работать на верхней предельной частоте.
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F0-16

Верхняя частота Заводская установка по
умолчанию

50,00 Гц

Диапазон установки От нижней предельной частоты F0-18 до максимальной
частоты F0-14

F0-17 Смещение
верхнего предела
частоты

Заводская установка по
умолчанию

0,00 Гц

Диапазон установки От 0,00 Гц до максимальной частоты F0-14

Если верхний предел частоты – это опорное аналоговое значение, этот параметр используется как смещение
аналогового значения, его опорное значение равно F0-14. Добавление смещения по частоте и аналогового
установленного значения верхней предельной частоты используется в качестве окончательного
установленного значения верхнего предела частоты.

F0-18 Нижний
предел
частоты

Заводская установка по
умолчанию

0,00 Гц

Диапазон установки От 0,00 Гц до верхнего предела частоты F0-16

Преобразователь начинает работать на начальной частоте. Если при выполняющемся производственном
процессе опорная частота ниже нижнего предела частоты, преобразователь продолжает работу на частоте
ниже нижнего предела частоты0, и работает так до останова или до момента превышения частотой
нижнего предела частоты.

F0-23 Время разгона 1 Заводская
установка
по
умолчанию

20 с

Диапазон установки 0,0 с ~ 3000,0 с
F0-24 Время торможения 1 Заводская

установка
по
умолчанию

20 с

Диапазон установки 0,0 с ~ 3000,0 с

Время разгона 1 относится ко времени t1, требующемуся преобразователю для разгона с 0H2 до максимальной
выходной частоты (F0-14).

Время торможения 1 относится ко времени t2, необходимому для снижения скорости преобразователем с
максимальной выходной частоты до 0H2.

Fмакс

Fуст

Фактическое время
разгона

Фактическое время
торможения

Установленное время разг. tl Установленное время торм. t2

Рисунок 5-1. Диаграмма времени разгона и времени торможения
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Следует обратить внимание на различие между реальным временем разгона или торможения и установленным
временем разгона или торможения.
Можно выбрать одну из четырех групп времени разгона и торможения.
Группа 1: F0-23 – F0-24;
Группа 2: F7-03 – F7-04;
Группа 3: F7-05 – F7-06;
Группа 4: F7-07 – F7-08.
Время разгона и торможения можно выбрать через многофункциональные цифровые входные контакты (F5-00 ~
F5-04).

F0-25 Выбор
функции
перемодуляци
и

Заводская установка 1

Диапазон установки 0: функция перемодуляции
недействительна
1: функция перемодуляции

Функция перемодуляции для напряжения сети слишком мала для ситуации с высокой нагрузкой, увеличить
эффективное значение выходного напряжения преобразователя.
F0-26 Несущая

частота
Заводская
установка
по
умолчанию

Зависит от модели

Диапазон установки 1,0 кГц ~ 15,0 кГц

Эта функция позволяет подстроить несущую частоту преобразователя. Подстройка несущей частоты позволяет
снизить шум двигателя и избежать резонанса механических систем, за счет чего можно снизить ток утечки на
землю и создаваемые преобразователем помехи.
При низкой несущей частоте возрастает величина высших гармоник выходного тока, возрастают потери в
двигателе, а также возрастает увеличение температуры двигателя.
При высокой несущей частоте снижаются потери в двигателе, снижается температура двигателя, но возрастают
потери в преобразователе и повышение температуры, это же происходит с помехами.

Подстройка несущей частоты повлияет на следующее.

Несущая частота Низкий Высокие

Шум двигателя Высокие Низкий

Форма волны выходного тока Плохая Хорошая

Возрастание температуры
двигателя

Высокие Низкий

Возрастание температуры
преобразователя

Низкий Высокие

Ток утечки Низкий Высокие

Создаваемые помехи Младшие разряды Высокие
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Мощность
преобразователя

Диапазон несущей частоты Несущая частота

1,5 кВт ~ 7,5 кВт 1,0 кГц ~ 15,0 кГц 6 кГц
11 кВт ~ 90 кВт 1,0 кГц ~ 15,0 кГц 4,0 кГц
110 кВт ~ 700 кВт 1,0 кГц ~ 15,0 кГц 2 кГц

Предостережения: при увеличении несущей частоты на 1 кГц, выходной ток преобразователя частоты
уменьшается на 5 % от номинального.

F0-27 Выбор подстройки несущей
частоты

Заводская
установка
по
умолчанию

0

Диапаз
он
уста
но
вки

0 Фиксированная ШИМ, температурная подстройка несущей
частоты неактивна

1 Произвольная ШИМ, температурная подстройка
несущей частоты неактивна

2 ШИМ, температурная подстройка несущей частоты
неактивна

3 Произвольная ШИМ, температурная подстройка
несущей частоты активна

Имеются два типа режима подстройки несущей частоты ШИМ, фиксированный и произвольный. Шум
двигателя при произвольной ШИМ генерируется в широком диапазоне частот, а при фиксированной ШИМ имеет
фиксированную частоту.

Когда температурная подстройка несущей частоты остается активной, преобразователь может
автоматически подстроить несущую частоту согласно своей температуре. Эта функция позволяет уменьшить
вероятность появления аварийных сигналов преобразователя по причине его перегрева.

F0-28 Инициализа
ци
я параметров

Заводская установка по
умолчанию

0

Диапазон
установки

0 Нет
1 Восстановление заводской установки по умолчанию
2 Предыдущие пользовательские параметры при отказе

по
питанию3 Запись об отказе

5.2 Группа F1. Управление запуском и остановом
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F1-00 Режим запуска Заводская
установка
по
умолчанию

0

Диапазон
установки

0 Непосредственный запуск
(если время прерывания пост. тока не нулевое,
перед запуском следует выполнить торможение
постоянным током)

1 Повторный запуск с отслеживанием скорости

0: прямой запуск
Если время торможения пост. током установлено в 0, он начнется с начальной частоты.
Если время торможения пост. током установлено не в ноль, перед запуском он может выполнить торможение пост.
током, что применимо в случаях, когда при малых стартовых нагрузках возможно возникновение обратного
вращения.
1: повторный запуск с отслеживанием скорости
Во-первых, преобразователь оценивает скорость и направление вращения двигателя, затем начинает работу с
частоты, определяющейся на основании отслеживания скорости двигателя. Вращающийся двигатель стартует
плавно, без рывков.

Этот вариант подходит для повторного запуска в случае кратковременного пропадания питания больших
нагрузок.

Вариант запуска Заводская
установка
по
умолчанию

0

F1-01 Диапазон
установки

0 Начинается с частоты при останове
1 Начинается с нулевой скорости
2 Начинается с максимальной частоты

С целью выполнения процесса отслеживания скорости за наименьшее время с последующим выбором режима
отслеживания преобразователем скорости вращения двигателя.
0: этот режим обычно выбирается при необходимости отслеживать, начиная с частоты при пропадании питания.
1: этот режим позволяет отслеживать, начиная с нулевой частоты и осуществлять перезапуск после
долговременного выключения источника питания.
2: этот режим позволяет отслеживать с максимальной частоты и подходит для обычной генерирующей мощность
нагрузки.

F1-02 Максимальный ток
отслеживан
ия скорости

Заводская установка по
умолчанию

100 %

Диапазон установки 30 % ~ 180 %
F1-03 Быстрое

или
медленное
отслеживан
ие скорости

Заводская установка по
умолчанию

20

Диапазон установки 1 ~ 100

В режиме перезапуска отслеживания скорости, для выбора его быстроты и медленности. Чем больше значение
параметра, тем выше скорость отслеживания, но слишком большие значения могут привести к надежному
отслеживанию.
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F1-04 Начальная частота Заводская
установка
по
умолчанию

0,00 Гц

Диапазон установки 0,00 Гц ~ 10, 00 Гц
F1-05 Время

удержания
начальной
частоты

Заводская
установка
по
умолчанию

0 с

Диапазон установки 0,0 с ~ 36,0 с
F1-06 Пост. ток

прерывания
при запуске

Заводская
установка
по
умолчанию

0 %

Диапазон установки 0 % ~ 100 %
F1-07 Время

прерывания пост.
тока при
запуске

Заводская
установка
по
умолчанию

0 с

Диапазон установки 0,0 с ~3 6,0 с

Прерывание пост. тока при запуске применяется при необходимости перезапустить двигатель после полной
остановки.
Если в качестве режима запуска выбран прямой запуск, преобразователь сперва выполняет прерывание пост. тока
согласно току торможения при запуске, а затем начинает работу после установки времени пост. тока торможения
при запуске. При установке его в 0 преобразователь сразу начинает работу без прохождения этапа торможения
пост. током.
Чем больше пост. ток торможения, тем больше сила торможения. Пост. ток торможения при запуске
определяется как процент от номинального тока преобразователя.
F1-09 Время начала

S-образного разгона
Заводская
установка
по
умолчанию

0 с

Диапазон установки 0,00 ~ 25,00 с
F1-10 Время

окончания S-
образного
разгона

Заводская
установка
по
умолчанию

0 с

Диапазон установки 0,00 с ~ 25,00 с
F1-11 Время начала

S-образного разгона
Заводская
установка
по
умолчанию

0 с

Диапазон установки 0,00 с ~ 25,00 с
F1-12 Время окончания

S-
образного
торможен
ия

Заводская
установка
по
умолчанию

0 с

Диапазон установки 0,00 с ~ 25,00 с

Этот параметр позволяет использовать приводы с плавным медленным запуском в начале и с последующим
ускорением. Кривая ускорения и торможения имеет S-образный вид и разные количественные параметры,
определяемые установленными значениями. Благодаря S-образной кривой разгона и торможения приводы могут
формировать различные характеристики разгона и торможения с начального момента этого процесса.
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Время разгона = 0, S-образная функция неактивна.

Fмакс

Рисунок 5-2. Диаграмма S-образного разгона и торможения
F1-13 Вариант останова Заводская

установка
по
умолчанию

0

Диапазон
установки

0 Плавный останов
1 Произвольный останов

0: плавный останов
По получении команды останова преобразователь понижает выходную частоту согласно режиму торможения и
указанному времени разгона и торможения и останавливается по достижении нулевого значения частоты.
l: произвольный останов
По получении команды останова преобразователь немедленно прерывает питание двигателя. Нагрузка
остановится исходя из е механических характеристик.

F1-14 Частота
начала
торможения
при
останове

Заводская
установка
по
умолчанию

0,00 Гц

Диапазон установки 0,00 Гц ~ максимальная частота

F1-16 Пост. ток
торможения при
останове

Заводская
установка
по
умолчанию

0 %

Диапазон установки 0 % ~ 100 %

F1-17 Время пост. тока
торможения
при останове

Заводская
установка
по
умолчанию

0 с

Диапазон установки 0,0 с ~ 36,0 с

Частота начала торможения пост. током при останове: в процессе останова с торможением, когда достигается
эта частота, начинается останов торможением пост. током.
Пост. ток торможения при останове: относится к добавляемой величине торможения пост. током. Чем выше это
значение, тем более эффективно торможение пост. током.
Время пост. тока торможения при останове: относится к добавляемому времени величины торможения пост.
током, если значение равно нулю, это говорит об отсутствии процесса торможения пост. током,
преобразователь остановится согласно данному
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Руководство пользователя

плавному останову.

F1-18 Норма
использования
тормоза

Заводская установка
по умолчанию

100 %

Диапазон установки 0 % ~ 100 %

Активируется для преобразователя со встроенным блоком и служит для подстройки эффективности торможения
блоком тормоза.

F1-19 Перезапуск при
прерывании питания

Заводская
установка
по
умолчанию

0

Диапазон
установки

0 Выключен
1 Начинается с частоты при останове
2 Начинается с минимальной частоты
3 Непосредственный запуск

F1-20 Допустимое время
отсутствия питания

Заводская
установка
по
умолчанию

1 с

Диапазон установки 0,1 с ~ 5,0 с
F1-21 Время ожидания

восстановлен
ия питания

Заводская
установка
по
умолчанию

1 с

Диапазон
установки

0,1 с ~ 5,0 с

После пропадания питания преобразователь может начать восстановление согласно различным вариантам. Если
F1-19 установлен в 0, преобразователь не может автоматически перезапуститься, пока не выдана команда запуска,
другие установки допустимого времени (F1-20) отсутствия питания и время ожидания (F1-21) для
восстановления питания определяют перезапуск преобразователя согласно установленному режиму.

F1-23 Выбор функции
временного
останова/неостано
ва

Заводская
установка
по
умолчанию

1

Диапазон
установки

0 Недопустима
1 Допустима

F1-24 Скорость
снижения
частоты при
временном
останове/неостано
ва

Заводская
установка
по
умолчанию

1

Диапазон
установки

0 Выбор времени торможения 1 (F0-23/F0-24)
1 Выбор времени торможения 2 (F7-03/F7-04)
2 Выбор времени торможения 3 (F7-05/F7-06)
3 Выбор времени торможения 4 (F7-07/F7-08)

Если электропитание пропадает, эта функция позволяет снизить скорость вращения двигателя до нуля в режиме
торможения, после чего преобразователь может перезапуститься в течение времени восстановления.
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Руководство пользователя

5.3 Группа F2. Параметры управления напряжением
и частотой

Это группа функций только для управления напряжением/частотой (V/F) (F0-03=2), не для управления вектором.
Управление V/F применяется к нагрузкам общего типа, таким как вентилятор или насос, в случаях когда
преобразователь управляет несколькими двигателями или если мощность преобразователя на одну ступень ниже
или выше мощности двигателя.

F2-00

Задание графика Заводская
установка
по
умолчанию

0

Диапазон
установки

0 Прямая зависимость частоты от напряжения
1 Многоточечная зависимость частоты от напряжения
2 Квадратичная зависимость частоты от напряжения

Для нагрузки типа вентилятора или насоса может быть выбрана квадратичная зависимость V/F.
0: прямая зависимость V/F, подходит для нагрузки общего типа с постоянным крутящим моментом.
1: многоточечная зависимость V/F для нагрузки особого вида, такой как водоотделитель или центрифуга.
2: квадратичная зависимость V/F для центробежной нагрузки, такой как вентилятор или насос.
F2-01 Ненормальное

поведение
крутящего момента

Заводская
установка
по
умолчанию

3,0 %

Диапазон установки 0,0 % ~ 30,0 %
F2-02 Частота отсечки

ненормального
поведения
крутящего момента

Заводская
установка
по
умолчанию

30,00 Гц

Диапазон установки 0,00 Гц ~ максимальная выходная частота
Для компенсации характеристики крутящего момента при низкой частоте и управлении V/F при установлении
низкой частоты выходное напряжение преобразователя может быть увеличено.
Ненормальное поведение крутящего момента установлено в большую величину, что может вызвать перегрев
двигателя или перегрузку преобразователя по току. Обычно повышение крутящего момента не должно
превышать 8 %.
Надлежащая установка этого параметра может привести к отсутствию перегрузки по току при запуске. Для
относительно больших нагрузок этот параметр рекомендуется увеличить. Для малых нагрузок значение этого
параметра может быть уменьшено.
Если усиление крутящего момента установлено в 0,0, в преобразователе может работать его автоматическое
усиление.
Частота отсечки усиления крутящего момента: усиление крутящего момента активно при частоте ниже данной.
Если она превышает установленную частоту, усиление крутящего момента неактивно. Дополнительную
информацию см. на рисунке 5-3.
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Vl: напряжение усиления крутящего
момента, установка вручную
Vb: максимальное выходное напряжение
fl: частота отсечки усиления крутящего момента
fb: номинальная рабочая частота

Рисунок 5-3. График усиления крутящего момента, установка вручную

F2-03 Значение
частоты 1 F1
зависимости
V/F

Заводская
установка
по
умолчанию

0,00 Гц

Диапазон установки 0,00 Гц ~ номинальная частота двигателя
F2-04 Значение

напряжения
1 V1 зависимости V/F

Заводская
установка
по
умолчанию

228 В

Диапазон установки 0,0 В ~ 380,0 В / 0,0 В ~ 220,0 В
F2-05 Значение

частоты 2
F2
зависимости V/F

Заводская
установка
по
умолчанию

15 Гц

Диапазон установки 0,00 Гц ~ номинальная частота двигателя
F2-06 Значение

напряжения
2 V2 зависимости V/F
.

Заводская установка
по

умолчани
ю

114 В

Диапазон установки F1 ~ 380,0 В / 220,0 В
F2-07 Значение

частоты 3 F3
зависимости
V/F

Заводская
установка
по
умолчанию

5 Гц

Диапазон установки V2 ~ номинальная частота двигателя
F2-08 Значение

напряжения
3 V3 зависимости V/F

Заводская
установка
по
умолчанию

38,0 В

Диапазон установки F2 ~ 380,0 В / 220,0 В

F2-03 ~ F2-08 шесть параметров определяют кривую V/F MS.

Кривая V/F обычно устанавливается согласно нагрузочным характеристикам двигателя.
Предостережение: V1 < V2 < V3, F1 < F2 < F3. При низкой частоте и высоком установленном напряжении
двигатель может перегреться и даже воспламениться, а также может наступить перегрузка инвертора по току или
сработать токовая защита.
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fb: номинальная частота двигателя F4-05
Vb: номинальное напряжение двигателя
F4-02

Рисунок 5-4. Пример задания кривой V/F

F2-09 Коэффициент
компенсац
ии
скольжени
я

Заводская
установка
по
умолчанию

0,0 %

Диапазон установки 0,0 % ~ 200,0 %

Активируется только для управления V/F. Установка этого параметра может скомпенсировать вызванное
нагрузкой скольжение в режиме управления V/F и уменьшить изменение скорости вращения двигателя при
изменении нагрузки. В общем случае, 100 % соответствует номинальному значению скольжения двигателя при
номинальной нагрузке. Коэффициент компенсации скольжения устанавливается по следующим принципам: если
нагрузка равна номинальной нагрузке и коэффициент компенсации скольжения установлен в 100 %, скорость
вращения двигателя в преобразователе близка к данной скорости.

F2-10 Сила
магнитного
торможения

Заводская
установка
по
умолчанию

80 %

Диапазон установки 0 % ~ 200,0 %

В режиме управления V/F, если необходима быстрая остановка и тормозной резистор отсутствует, выбор "inactive
only at the time of deceleration" (неактивность только во время торможения) может существенно снизить
вероятность появления аварийного сигнала превышения напряжения. Если тормозной резистор имеется или нет
необходимости в быстром торможении, следует выбрать "active" (активно).

F2-11 Степень
подавлен
ия
колебани
й

Заводская
установка
по
умолчанию

0

Диапазон установки 0 ~ 100

Если у двигателя колебания отсутствуют, для этого параметра выбирается «0». Этот параметр следует
надлежащим образом увеличить, только если у двигателя присутствуют явные колебания и он не может
нормально работать. Чем выше степень подавления, тем лучше подавляются колебания. Способ выбора этой
степени заключается в выборе минимального начального значения при наличии эффективных способов
подавления колебаний, что позволит снизить отрицательное воздействие на работу VF.
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При работе без нагрузки или с небольшой нагрузкой двигатель способен должным образом подстраивать
выходное напряжение, чтобы достичь цели автоматической экономии энергии с помощью проверки тока
нагрузки. Эта функция активна для такой нагрузки, как вентилятор или насос.

5.4 Группа F3. Параметры управления вектором

Группа кодов функций F2 предназначена только для управления вектором, то есть F0-03 = 0 показана активной,
F0-03 = 1 показана неактивной.

F3-00 Частота переключения
F1

Заводская
установка
по
умолчанию

5 Гц

Диапазон установки 0,00 Гц ~ F3-02
F3-02 Частота переключения

F2
Заводская
установка
по
умолчанию

10,00 Гц

Диапазон установки F3-00 ~ максимальная частота
F3-04 Пропорциональное

увеличение
скорости
1

Заводская
установка
по
умолчанию

1,00

Диапазон установки 0,001 ~ 9,999
F3-05 Интегральное

время скорости
1
время

Заводская
установка
по
умолчанию

0,500 с

Диапазон установки 0,001 ~ 9,999 с
F3-06 Пропорциональное

увеличение скорости 2
Заводская
установка
по
умолчанию

0. 800

Диапазон установки 0,001 ~ 9,999
F3-07 Интегральное время

скорости 2
Заводская
установка
по
умолчанию

1 с

Диапазон установки 0,001 с ~ 9,999 с
Динамическая скоростная характеристика при управлении вектором может быть подстроена установкой

пропорционального коэффициента и времени интегрирования для регулятора скорости. При увеличении
пропорционального усиления или уменьшении времени интегрирования может быть усилена динамическая
реакция контура управления скоростью, а если пропорциональное усиление слишком велико или время
интегрирования слишком мало, в системе могут возникнуть колебания.

Предлагаемый способ настройки:
если заводские установки по умолчанию не соответствуют требованиям, значения соответствующих

параметров подлежат тонкой настройке. При увеличении пропорционального усиления обеспечивается
отсутствие колебаний в системе, а последующее уменьшение времени интегрирования снижает время реакции
системы при возникновении небольшого перерегулирования.
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Описание параметров ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока.
Руководство пользователя

Предупреждение: перед установкой параметров PI следует установить надлежащее значение F3-15 (инерции
системы). В противном случае неверная установка параметров PI может привести к перерегулированию на
высокой скорости и даже к отказам по напряжению при уменьшении перерегулирования.

Рисунок 5-5. Диаграмма переключения параметра PI контура управления по скорости

F3-10 Кривая
ослаблен
ия потока

Заводская
установка
по
умолчанию

100 %

Диапазон установки 20 % ~ 150 %

При определении области ослабления потока пользователь может подстроить F3-10,
в основном направленный на осевое применение. Способ подстройки:
1. Двигатель начинает работать на максимальной частоте.
2. Проверка выхода.
3. Подстройка параметров F3-10 так, чтобы выходное напряжение стало равным номинальному напряжению
двигателя.
4. Чем больше значение, тем больше выходное напряжение

5. .

Крутящий момент

Частота

Рисунок 5-6. График кривой усиления для слабого магнитного

F3-15 Значение инерции Заводская установка
по

64
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ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока. Описание параметров
Руководство пользователя

по умолчанию
Диапазон установки l ~ 65535 (0,0001 кг*м^2)

Этот параметр, являющийся инерцией нагрузки двигателя, который необходимо установить в определенное
значение до начала работы двигателя, может вызвать нестабильность системы, если его значение слишком
велико или мало, и в это время для улучшения характеристик системы можно настроить пропорциональное
усиление контура управления скоростью и время интегрирования.

F3-16 Увеличение крутящего
момента при
низкой частоте

Заводская
установка
по
умолчанию

100 %

Диапазон установки 0 % ~ 200 %

Этот параметр используется при управлении вектором 1 для усиления стартового крутящего момента при
низкой частоте; чем выше его значение, тем выше крутящий момент при низкой частоте, но все это может
вызвать появление слишком высокого тока холостого хода. В случае работы под нагрузкой чем меньше его
значение, тем меньше увеличение температуры двигателя при низкой частоте.
F3-17 Коэффицие

нт
компенсаци
и
скольжения

Заводская
установка
по
умолчанию

100 %

Диапазон установки 50 % ~ 200 %

При управлении вектором с бесскоростным датчиком этот параметр позволяет настроить точность стабилизации
скорости вращения двигателя, при очень высокой скорости этот параметр следует уменьшить, в противном
случае его следует увеличить.

F3-18 Постоянная
времени
команды
скорости

Заводская
установка
по
умолчанию

0,000 с

Диапазон установки 0,000 с ~ 0,100 с

F3-19 Постоянная
времени
контура
регулирования
скорости

Заводская
установка
по
умолчанию

0,000 с

Диапазон установки 0,000 с ~ 0,100 с

В режиме управления вектором выход регулятора контура управления скоростью – это текущая команда
вращающего момента. Этот параметр применяется для общей фильтрации команды вращающего момента,
подстраивать его не требуется, а время фильтрации может быть увеличено при больших колебаниях скорости. В
случае возникновения колебаний двигателя этот параметр подлежит требуемому уменьшению.
Постоянная времени фильтра контура управления скоростью мала, и выходной крутящий момент на
преобразователе может существенно меняться, но его реакция быстрая.
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Описание параметров ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока.
Руководство пользователя

F3-20 Источник верхнего
предела
крутящего
момента

Заводская
установка
по
умолчанию

0

Диапазон
установки

0 F3-21
1 AI 1
2 AI 2
3 Установка по каналу связи

F3-21 Верхний предел
крутящего
момента

Заводская
установка
по
умолчанию

180 %

Диапазон установки 0 % ~ 200 %

F3-20 используется для выбора источника установки верхнего предела крутящего момента, при установке его с
помощью аналогового значения, 100 % установка через аналоговый вход соответствует F3-21, а установка 100 %
в F3-21 соответствует номинальному крутящему моменту, соответствующему этой величине в преобразователе.
F3-24 AVR вектора Заводская

установка
по
умолчанию

1

Диапазон установки 0 ~ 2

F3-24 используется для обработки AVR управления вектором, 0: полное вступление в силу, 1: все отменяется,
только 2: торможение отменяется. Если активна отмена AVR, можно увеличить скорость, но может возникнуть
большее потребление тока, может возникнуть превышение напряжения при торможении, предлагается
установить F3-24 в 1 или 2. При конфигурации преобразователя с блоком торможения или блока обратной связи
по энергии предлагается установить F3-24 в 0.

5.5 Группа F4. Параметры двигателя

F4-00 Выбор
настрой
ки
двигател

Заводская
установка
по
умолчанию

0

Диапазон
установки

0 Нет
1 Статическая настройка
2 Полная настройка

Предупреждение: перед настройкой следует установить правильные номинальные параметры двигателя (F4-01 ~
F4-06) 0: нет, то есть настройки нет.
1: статическая настройка, подходит для случаев тяжелого запуска двигателя под нагрузкой, когда сложно сделать
настройку при вращении.
Описание работы: установка кода функции в 1, а затем нажатие клавиши RUN с
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ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока. Описание параметров
Руководство пользователя

подтверждением, и преобразователь выполнит статическую настройку.
2: полная настройка
Чтобы обеспечить нужные характеристики управления динамическими параметрами, следует выбрать настройку
при вращении, в процессе настройки при вращении двигатель должен быть отключен от нагрузки (то есть
нагрузка должна отсутствовать).
В случае выбора настройки при вращении преобразователь сначала выполняет статическую настройку, по
окончании которой двигатель разгоняется до 80 % номинальной частоты вращения в соответствии с
установленным временем разгона F4-12 и поддерживает эту скорость некоторое время. После этого двигатель
снизит скорость до нуля в соответствии с установленным временем торможения F4-13, и к этому моменту
настройка при вращении завершена.
Описание процедуры: установка кода функции в 2 и нажатие клавиши RUN с подтверждением, и
преобразователь выполнит настройку при вращении.
Описание процедуры настройки
Если F4-00 установлен в 1 или в 2, нажать клавишу ENTER, будет выведено мигающее слово "TUNE", после чего
нажать клавишу RUN для запуска настройки параметров, в это время слово "TUNE" перестает мигать. По
завершении настройки дисплей вернется в состояние останова. В процессе настройки нажатие клавиши STOP
может быть остановлено.
По завершении настройки значение F4-00 автоматически восстанавливается в 0.

F4-01 Номинальная
мощность

Заводская установка
по умолчанию Зависит от модели

Диапазон установки 0,4 кВт ~ 1000,0 кВт

F4-02
Номинальное
напряжение

Заводская установка
по умолчанию 380 В

Диапазон установки 0 В ~ 440 В

F4-03 Полюса двигателя Заводская установка
по умолчанию 4

Диапазон установки 2 ~ 64

F4-04 Номинальный ток Заводская установка по
умолчанию Зависит от модели

Диапазон установки 0,00 A ~ 3000,0 A

F4-05 Номинальная частота Заводская установка
по умолчанию 50,00 Гц

Диапазон установки 0,00 Гц ~ максимальная частота

F4-06
Номинальная
частота вращения

Заводская установка
по умолчанию 1460 об/мин

Диапазон установки 0 об/мин ~ 30000 об/мин

F4-07 Ток холостого хода Заводская установка
по умолчанию Зависит от модели

Диапазон установки 0,1 A ~ 1500,0 A
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Описание параметров ПреобразовательМ 420 общего назначения с управлением вектором потока.
Руководство пользователя

F4-08 Сопротивление
статора

Заводская
установка
по
умолчанию

Зависит от модели

Диапазон установки 0,001 Ом ~ 65,535 Ом
F4-09 Сопротивление ротора Заводская

установка
по
умолчанию

Зависит от модели

Диапазон установки 0,001 Ом ~ 65,535 Ом
F4-10 Взаимная

индуктивнос
ть

Заводская
установка
по
умолчанию

Зависит от модели

Диапазон установки 0,1 мГн ~ 6553,5 мГн
F4-11 Индуктивнос

ть утечки
Заводская
установка
по
умолчанию

Зависит от модели

Диапазон установки 0,01 мГн ~ 65,535 мГн
F4-12 Ускорение

полной
настройки

Заводская
установка
по
умолчанию

5000

Диапазон установки 1 ~ 60000
F4-13 Замедление

полной
настройки

Заводская
установка
по
умолчанию

5000

Диапазон установки 1 ~ 60000

Предостережение
1 Эти параметры должны быть установлены в соответствии с параметрами паспортной таблички двигателя.
2 Для достижения лучших характеристик управления вектором необходимо ввести точные параметры
двигателя. Определение точных параметров происходит при условии верной установки номинальных
параметров.

3 Для обеспечения нужных характеристик управления следует выполнить конфигурирование двигателя
согласно стандартному штатному двигателю преобразователя. Если мощность двигателя существенно
отличается от мощности стандартного штатного двигателя, характеристики управления преобразователя
будут ухудшены.

5.6 Группа F5. Входные контакты

У стандартного блока преобразователя серии M420 имеется пять многофункциональных цифровых входных
контактов и два аналоговых входных контакта. Если требуется большее количество входных/выходных
контактов, лучше всего выбрать преобразователь серии M420.

F5-00 Выбор функции
контакта DI1

Заводская
установка
по
умолчанию

1 (правое вращение)

F5-01 Выбор
функции
контакта DI2

Заводская
установка
по
умолчанию

2 (левое вращение)
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Руководство пользователя

F5-02 Выбор функции
контакта DI3

Заводская
установка
по
умолчанию

9 (отказ – перезапуск)

F5-03 Выбор
функции
контакта DI4

Заводская
установка
по
умолчанию

12 (скорость MS 1)

F5-04 Выбор функции
контакта DI5

Заводская
установка
по
умолчанию

13 (скорость MS 2)

F5-05 Выбор
функции
контакта DI6

Заводская
установка
по
умолчанию

0 (не работает)

F5-06 Выбор функции
контакта DI7

Заводская
установка
по
умолчанию

0 (не работает)

Этот параметр действует для установки функций многофункциональных входных цифровых
контактов.
Установле
н
ное
значен
ие

Функция Описан
ие

0 Нет Даже если имеется входной сигнал, преобразователь
не исполняет никакой команды. Неиспользуемым
контактам можно не присваивать никакую
функцию,
что позволит избежать ошибок.1 Правое вращение

(FWD)
Управление правым или левым вращением в
преобразователе с помощью внешних контактов.

2 Левое вращение
(REV)

3 Управление по
трем проводам

Этот контакт используется для подтверждения того, что
преобразователь работает в режиме
трехпроводного управления. Подробное описание
этого режима см. в
трехпроводном режиме кода функции F5-11.4 Толчковое

перемещение вправо
(FJOG)

FJOG означает толчковое перемещение вправо, а RJOG –
толчковое перемещение влево. Подробности относительно
частоты и времени разгона/торможения в режиме
толчкового
перемещения см. в описании функциональных кодов F7-00,
F7-01 и F7-02.

5 Толчковое
перемещен
ие влево
(RJOG)

6 Контакт ВВЕРХ Если частота задается внешними контактами, он применяется
для команд повышения и понижения частоты. Если
источником частоты является цифровая установка, он
может
использоваться для подстройки частоты.

7 Контакт ВНИЗ

8 Произвольный
останов

Выход преобразователя блокируется, и останов двигателя
происходит без вмешательства преобразователя. Это
основной способ, применяющийся в случае большой
нагрузки и
отсутствия требований к времени останова.
Этот режим подобен значению свободного останова
согласно описанию в F7-26.
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Руководство пользователя

Установле
н
ное
значен
ие

Функция Описан
ие

9 Сброс при
отказе
(RESET)

Функция внешнего сброса при отказе. То же самое
действие, что при нажатии клавиши RESET на
клавиатуре. С помощью этой функции можно
выполнить
дистанционный сброс при отказе.1

0
Пауза в работе Преобразователь тормозится вплоть до останова, но все 1

параметры при работе – это все 1 в состоянии
памяти, такие как параметр PLC, параметр качания
частоты и
параметр PID. После снятия сигнала преобразователь
восстанавливает состояние, бывшее перед остановом.1

1
Внешний отказ,
нормально
разомкнут
ый
вход.

Когда на преобразователь поступает внешний сигнал отказа,
преобразователь сообщает об отказе и останавливается.

1
2

Контакт 1 скорости
MS

С помощью сочетания цифрового состояния этих четырех
контактов может сформировать скорость 16S. Описание
ion функции скорости MS приведено в таблице 1.1

3
Контакт скорости MS
2

1
4

Контакт скорости MS
3

1
5

Контакт скорости MS
4

1
6

Контакт 1 выбора
времени
разгона/торможен
ия

С помощью сочетания цифрового состояния этих двух
контактов он может выбрать четыре типа
времени разгона/торможения. Обратитесь к
таблице 2.1

7
Контакт 2 выбора
времени
разгона/торможен
ия1

8
Переключение
источника частоты

Если выбор источника частоты (F0-10) установлен в
2, он выполняет через этот контакт переключение
между источником основной частоты X и источником
дополнительной частоты Υ.
Если выбор источника частоты (F0-10) установлен в
3, он выполняет через этот контакт переключение
между источником основной частоты X и (источник
основной
частоты X плюс источник дополнительной частоты Υ).
Если выбор источника частоты (F0-10) установлен в
4, он выполняет через этот контакт переключение
между источником дополнительной частоты X и (источник
основной частоты X плюс источник дополнительной1

9
Снятие установок
UP и
DOWN
(контакт и
клавиатура
)

Если источником частоты является цифровая опорная
частота, этот контакт можно использовать для снятия
значения частоты, измененного с помощью UP/DOWN,
и таким образом восстановить значение опорной
частоты,
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Руководство пользователя

Установлен
ное
значен
ие

Функция Описан
ие

заданное через F0-11.
2
0

Контакт
переключения
выполнения
команд

Когда источник команд (F0-04) установлен в 1, с помощью
этого контакта выполняется переключение между
управлением через контакты и управлением через
клавиатуру.
Когда источник команд (F0-04) установлен в 2, с
помощью этого контакта выполняется переключение
между
управлением через канал связи и управлением
через клавиатуру.

2
1

Активность
разгона и
торможен
ия

Защита преобразователя от воздействия внешних сигналов
(кроме команды останова) и поддержание текущей частоты.

2
2

Пауза PID PID временно неактивен, и преобразователь поддерживает
текущую выходную частоту.

2
3

Перезапуск
состояния
PLC

Пауза PLC во время процесса исполнения. При
возобновлении работы он может с помощью этого
контакта эффективно восстановиться в начальное
состояние простого PLC.

2
4

Пауза качания
частоты

На выходе преобразователя присутствует средняя
частота. Устанавливается пауза качания частоты.

2
5

Вход запуска
таймера

Время замыкания зависит от F7-39, подробности см. в
описании F7-39 ~ F7-40.

2
6

Команда торможения Этот контакт активирован, и преобразователь
напрямую переключается в состояние
торможения пост. током.

2
7

Внешний отказ,
нормально
замкнутый
вход.

Когда на преобразователь поступает внешний сигнал отказа,
преобразователь сообщает об отказе и останавливается.

Таблица 1. Описание функции скорости MS
K4 K3 K2 K1 Установка

частоты
Соответствующий параметр

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. Скорость MS 0 FC-00
ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. Скорость MS 1 FC-01
ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. Скорость MS 2 FC-02
ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. Скорость MS 3 FC-03
ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. Скорость MS 4 FC-04
ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. Скорость MS 5 FC-05
ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. Скорость MS 6 FC-06
ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. Скорость MS 7 FC-07
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K
4

K
3

K
2

K
1

Установка
частоты

Соответствующий параметр

ВКЛ
.

ВЫК
Л.

ВЫК
Л.

ВЫК
Л.

Скорость MS 8 FC-
08ВКЛ

.
ВЫК
Л.

ВЫК
Л.

ВКЛ. Скорость MS 9 FC-
09ВКЛ

.
ВЫК
Л.

ВКЛ. ВЫК
Л.

Скорость MS 10 FC-
10ВКЛ

.
ВЫК
Л.

ВКЛ. ВКЛ. Скорость MS 11 FC-
11ВКЛ

.
ВКЛ
.

ВЫК
Л.

ВЫК Скорость MS 12 FC-
12ВКЛ

.
ВКЛ
.

ВЫК
Л.

ВКЛ. Скорость MS 13 FC-
13ВКЛ

.
ВКЛ
.

ВКЛ
.

ВЫК
Л.

Скорость MS 14 FC-
14ВКЛ

.
ВКЛ
.

ВКЛ. ВКЛ. Скорость MS 15 FC-
15

Таблица 2.
Описание

функции скорости MS

Контакт 2 Контакт 1 Выбор времени
разгона/торможения

Соответствующий параметр

ВЫКЛ. ВЫКЛ. Время разгона 1 F0-23, F0-
24ВЫКЛ. ВКЛ. Время разгона 2 F7-03, F7-
04ВКЛ. ВЫКЛ. Время разгона 3 F7-05, F7-
06ВКЛ. ВКЛ. Время разгона 4 F7-07, F7-
08

F5-10 Время фильтрации
DI

Заводская установка по умолчанию 10 мс

Диапазон установки 0 мс ~ 100 мс

Используется для установки чувствительности контакта DI. если цифровой входной контакт подвержен помехам
и может стать причиной ошибочного действия, он может увеличить значение этого параметра, что повысит
помехоустойчивость. Однако при этом чувствительность контакта DI понизится.

F5-11 Режим команд
на основе
контактов

Заводская установка по умолчанию 0

Диапазон
установки

0 Двухпроводной режим 1
1 Двухпроводной режим 2
2 Трехпроводной режим 1
3 Трехпроводной режим 2

Этот параметр определяет четыре режима управления работой преобразователя с помощью внешних
контактов.
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0: двухпроводной режим работы 1: это наиболее часто применяемый двухпроводной режим. Вращение
двигателя вправо/влево задается командами контактов FWD и REV.

Рисунок 5-7. Двухпроводной режим работы 1
1: двухпроводной режим работы 2: в этом режиме активизирован контакт REV.

Направление определяется состоянием FWD.

Рисунок 5-8. Трехпроводной режим работы 2
2: трехпроводной режим работы 1: в этом режиме активизирован контакт Din, а направление задается,

соответственно, через FWD и REV. Однако импульс активируется при размыкании.
Сигнал контакта Din при остановке преобразователя.

Рисунок 5-9. Трехпроводной режим работы 1
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Где:
SB1: кнопка останова;
SB2: кнопка правого вращения;
SB3: кнопка правого вращения Din – это многофункциональный контакт с DI1 по DI5. Таким образом, он

должен определить соответствующую функцию контакта как функцию № 3 «Трехпроводной режим управления
работой».

3: трехпроводной режим работы 2: в этом режиме активирован контакт Din, а рабочая команда задается
через FWD, при этом направление определяется состоянием REV. Команда останова выполняется при
отключении сигнала Din.

Где:
SB1: кнопка останова
SB2: кнопка запуска

Рисунок 5-10. Трехпроводной режим работы 2

Din – это многофункциональный входной контакт с DI1 по DI5. Таким образом, он должен определить
соответствующую функцию контакта как функцию № 3 «Трехпроводной режим управления работой».
F5-12 Скорость

увеличения/умень
ш
ения при
управлении
через
контакт

Заводская установка по
умолчанию

1,00 Гц/с

Диапазон установки 0,01 Гц/с ~ 100.00 Гц/с

Контакты увеличения/уменьшения (UP/DOWN) используются при изменении скорости при
установке частоты.
F5-15 Минимальный

входной сигнал
AI1,

Заводская установка по
умолчанию

0,00 В

Диапазон установки 0,00 В ~ 10,00 В
F5-16 Минимальны

й входной
сигнал AI1,
относительна
я установка

Заводская установка по
умолчанию

0,0 %

Диапазон установки -100,00 % ~ 100,0 %
F5-17 Максимальный

входной сигнал
AI1

Заводская установка по
умолчанию

10,00 В
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Диапазон установки 0,00 В ~ 10,00 В
F5-18 Максимальный

входной сигнал
AI1,
относительная
установка

Заводская установка по умолчанию 100,0 %

Диапазон установки -100,00 % ~ 100,0 %
F5-19 Время фильтрации

для входа AI1
Заводская установка по умолчанию 0,10 с

Диапазон установки 0,00 с ~ 10,00 с
Вышеприведенные коды функций определяют соотношение аналогового входного напряжения и
установленного значения аналогового входа. Если аналоговое входное напряжение выходит за диапазон между
установленным максимальным и минимальным значением, разница между входным напряжением и предельным
значением будет вычислена как максимальный или минимальный вход.
Если используется аналоговый токовый вход, то ток в 1 мА соответствует напряжению в 0,5 В.
При различных вариантах применения 100 % аналогового входа соответствует различным номинальным
значениям. Подробности см. во всех частях по применению.
Несколько примеров установки приведены на следующих рисунках.

Соответствующие
установки (частота,
крутящий момент и др.)

Соответствующие
установки (частота,
крутящий момент и др.)

0 В (0 мА) 10 В
(20 мА)

AI

AI
0 В (0 мА)

Рисунок 5-11. Соответствующее взаимоотношение между аналоговым опорным сигналом и
установкой

F5-20 Минимальны
й входной
сигнал
AI2

Заводская
установка
по
умолчанию

0,00 В

Диапазон установки 0,00 В ~ 10,00 В
F5-21 Минимальный

входной сигнал
AI2,
относительн
ая установка

Заводская
установка
по
умолчанию

0,0 %

Диапазон установки -100,00 % ~ 100,0 %
F5-22 Максимальн

ый входной
сигнал AI2

Заводская
установка
по
умолчанию

10,00 В

Диапазон установки 0,00 В ~ 10,00 В
F5-23 Максимальный

входной сигнал
AI2,
относительная
установка

Заводская
установка
по
умолчанию

100,0 %

Диапазон установки -100,00 % ~ 100,0 %
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F5-24 Время
фильтрации
для входа AI1

Заводская
установка
по
умолчанию

0,10 с

Диапазон установки 0,00 с ~ 10,00 с

5.7 Группа F6. Выходные контакты

В стандартном блоке преобразователя серии M420 имеется многофункциональный цифровой входной
контакт, многофункциональный релейный выход и аналоговые выходные контакты, если требуется большее
количество релейных выходных контактов и аналоговых выходных контактов, лучшим выбором будет серия
M420.

F6-00 Выбор релейного выхода 1 платы управления Заводская
установка

по умолчанию

2

F6-01 Выбор релейного выхода 2
платы управления

Заводская
установка

по умолчанию

1

F6-02 Выбор выхода Y1 Заводская
установка

по умолчанию

1

Функция многофункционального цифрового выходного контакта выбирается следующим образом.

Установлен
н
ое
значение

Функция Описан
ие

0 Нет Функции нет.
1 В работе Преобразователь работает с выходной частотой (вариант –

значение
0), выдавая сигнал ON.2 Выход

отказа
В преобразователе имеется отказ для выдачи сигнала ON.

3 Наличие FDT
обнаружен
ия уровня
частоты

Подробности см. в описании кода функции F7-22, F7-23.

4 Поступлени
е частоты

Подробности см. в F7-24.

5 При
нулево
й
скорос
ти

Выходная частота преобразователя менее начальной частоты,
чтобы
выдать сигнал ON.

6 Перегрузка
двигателя,
предварител
ьн ый
аварийный
сигнал

Чтобы оценивать согласно предсказанным значениям перегрузки,
до
того как вступит в действие электронная температурная защита
двигателя, чтобы превысить предсказанные значения сигнала ON.
Параметр перегрузки двигателя установлен
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в F9-00 ~ F9-02.
7 Перегрузка

преобразоват
ел я,
предваритель
н
ый
аварийный
сигнал

После проверки перегрузки преобразователя с целью
изменения
состояния за 10 с до срабатывания защиты, а также для
выдачи сигнала ON.

8 Окончание
цикла PLC

Для посылки импульсного сигнала длительностью 250 мс
при
простой работе PLC в конце однократного цикла.9 Окончание

време
ни
работ
ы

Суммарное время работы преобразователя превышает
установленное
в F8-17 время, выдается сигнал ON.

1
0

Ограничение
частоты In

Когда частота установки превышает верхнюю или нижнюю частоту
и
выходная частота преобразователя достигает верхней или
нижней частоты, он выдает сигнал ON.1

1
Готовность к
работе

Мощность основной цепи и цепей управления
установлена,

преобразователь работает без защиты с посылкой сигнала ON.1
2

AI1 > AI2 Значение аналогового входа AI1 превышает значение второго AI2,
и
выдается сигнал ON.1

3
Достижение
верхне
го
предел
а
частоты

Рабочая частота достигла верхнего значения частоты.

1
4

Достижение
нижне
го
предел
а
частоты

Рабочая частота достигла нижнего значения частоты.

1
5

Выход
состоя
ни я
недост
ат
очного
напря
же ния

В состоянии недостаточного напряжения.

1
6

Установка
соединения

Установка соединения.

1
7

Функция
выход
а
тайме
ра

Контакт выхода таймера замыкается, если входной контакт входа
замкнут более «F-39» с. Контакт выхода таймера размыкается,
если входной контакт входа размыкается более «F7-40» с.

F6-09 Выбор выхода АО1 Заводская
установка
по
умолчанию

0

F6-10 Выбор выхода АО2 Заводская
установка
по
умолчанию

0
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